
Ersatz des C 27 029 durch den C 27 030 

Warum wird der MANN-FILTER Luftfilter C 27 029 durch den C 27 030 ersetzt? 

 

Für die Anwendungen des Luftfilters C 27 029 bietet MANN-FILTER nun den C 27 030 an. Der neue 

Luftfilter weicht optisch von dem C 27 029 ab, erfüllt aber ebenfalls das Leistungsversprechen der 

Erstausrüstungsqualität eines MANN-FILTER Ersatzteils. Diese beziehen sich auf den Abscheidegrad, die 

Staubkapazität und den Druckverlust – entsprechend den hohen Anforderungen der internationalen 

Automobilindustrie. 

 

Was ist beim MANN-FILTER C 27 030 anders? 

 

Der MANN-FILTER C 27 030 unterscheidet sich zum C 27 029 lediglich optisch. Bei Funktion, Anwendung 

und Qualität gibt es keine Abweichungen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welche Auswirkungen hat dies für den Kunden? 

 

Für den Kunden hat diese Änderung bei der Anwendung keine Auswirkungen – der Filter lässt sich wie 

gehabt in das Gehäuse verbauen. 

 

 

 

 

 

 

Bisheriger C 27 029 

Ersatztyp C 27 030 

MFPI  MANN-FILTER Produktinformation Product information MANN+HUMMEL


