
Warum sieht der PU 8021 anders aus als das Originalteil? 

In Fahrzeug-Anwendungen für VW und Audi können drei verschiedene Kraftstofffilter verbaut werden:     

Zwei OES-Filter und das MANN-FILTER Ersatzteil PU 8021. Allerdings fällt beim Betrachten der 

Kraftstofffilter auf, dass sie sich optisch deutlich unterscheiden. 

 

Wie unterscheiden sich die Kraftstofffilter? 

Die beiden OES-Filter unterscheiden sich in der Höhe. Das MANN-FILTER Ersatzteil PU 8021 und der 

MANN+HUMMEL OES-Filter verfügen nur über geringe Abweichungen bei der inneren Dichtung in der 

Endscheibe. 

Der MANN-FILTER Kraftstofffilter PU 8021 ist – trotz des Höhenunterschieds – das richtige Ersatzteil für 

beide OES-Filter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bringt der kürzere Kraftstofffilter von MANN-FILTER dennoch die gleiche Leistung? 

Durch die Verwendung eines hocheffizienten Filtermediums bringt das MANN+HUMMEL OES-Element 

auch in einer kürzeren Ausführung die gewünschte Leistung. Der MANN-FILTER Kraftstofffilter folgt diesem 

Design. Durch eine entsprechend angepasste Dichtungsgeometrie kann er in alle vorhandenen Gehäuse 

eingebaut werden. 

 

Warum unterscheiden sich die beiden kürzeren Kraftstofffilter? 

Da es unterschiedliche OE-Gehäuse im Markt gibt, wird beim PU 8021 durch die abweichende Dichtung  

ein reibungsloser Verbau in alle vorhandenen Gehäuse sichergestellt. 
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