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Kit d’outillage spécial
pour le remplacement de débimètres d’air massique (LMS)

Uniquement pour professionnels ! 
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Sous réserve de modifications et de variations dans les illustrations.  
Pour les références et les pièces de rechange, cf. le catalogue actuel, le CD tecDoc ou encore les systèmes se basant sur les données tecDoc.

Le remplacement des débimètres d’air 
massique montés en série est compliqué 
par l’utilisation de vis spéciales. 
Pour ce cas de réparation, Motor Service 
propose un nouveau kit d’outillage spécial 
se composant de deux inserts.
La particularité de ces vis spéciales con-
siste en un goujon qui se trouve au centre 
du cinq où six pans creux.
Un forage à ergots est ménagé dans les 
inserts, ce qui permet de desserrer ces vis 
spéciales.
Les deux outils consistent en inserts de ¼ 
de pouce dans la qualité MSI éprouvée et 
conviennent pour toutes les clés à cliquet 
ou clés à douille usuelles de ¼ de pouce.

Véhicule/Application Produit : kit d’outillage spécial

voir catalogue/CD tecDoc N° PIERBURG : 4.07370.26.0

Le nouveau kit est nécessaire pour les 
débimètres d’air massique PIERBURG 
suivants :
• 7.22684.07.0  
 pour différents moteurs de 
 Mercedes-Benz
• 7.22684.08.0  
 pour différents moteurs du
 groupe Volkswagen
Il est aussi possible d’utiliser ces inserts 
spéciaux pour d’autres applications.

Insert TS 25  
(étoile à 5 branches) 
avec forage à ergots

Insert T 20  
(étoile à 6 branches, Torx®) 
avec forage à ergots

Débimètre d’air massique 
dans un VW Sharan

’


