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Uniquement pour professionnels !

OUR HEART BEATS FOR YOUR ENGINE.w
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CÂBLES ADAPTATEURS POUR VALVES DE RÉGLAGE
POUR BOXER, DAILY, DUCATO, JUMPER

Véhicules : Citroën, Fiat / Iveco, Peugeot

Modèles Câble adaptateur Valve de réglage 
Pierburg

Remplace N° de réf.*

Fiat Ducato III 3.0 D/Iveco Daily IV 3.0 D 4.07360.49.0 7.01754.10.0 7523D
7.01754.07.0

504105594 ; 504264089 ; 
504345917 ; 71724299 ; 71724302

Peugeot Boxer II 3.0 HDi 163638

Citroën Jumper II 3.0 HDi 163671 ; 163676

Fiat Ducato III 2.3 D/Iveco Daily IV 2.3 D 4.07360.52.0 7.03703.49.0 7497D 504099669 ; 504345920 ; 
504351131 ; 71724304 ; 71724306

Lors du lancement de la production en série des véhicules diesel 
mentionnés ci-dessus, les valves de réglage portant les numéros 
de référence 7523D et 7497D équipaient les véhicules. Ces 
valves de réglage ont été remplacées au cours de la production 
en série (à partir de 2009) par, entre autres, des valves de 
réglage Pierburg.

Les câbles adaptateurs 4.07360.49.0 et 4.07360.52.0 per-
mettent de remplacer également les valves de réglage montées 
avant 2009 par des valves de réglage Pierburg.

REMARQUE
Pour remplacer les valves de réglage 7523D et 7497D par des 
valves de réglage Pierburg, il est nécessaire d'utiliser le câble 
adaptateur adéquat (voir tableau).

Câble adaptateur 
4.07360.52.0

Valve de réglage 
7.03703.49.0

Câble adaptateur 
4.07360.49.0

Valve de réglage 
7.01754.10.0

*  Les numéros de référence indiqués ne servent qu‘à des fins de comparaison et ne doivent pas être utilisés pour les factures remises au client.

Sous réserve de modifications et de variations dans les illustrations. Pour les références et les pièces de rechange, voir les catalogues actuels ou les systèmes se basant sur 
les données TecAlliance.


