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Tylko dla personelu specjalistycznego!

OUR HEART BEATS FOR YOUR ENGINE.w
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KABLE ADAPTACYJNE ZAWORÓW MOTYLKOWYCH
DO POJAZDÓW BOXER, DAILY, DUCATO, JUMPER

Pojazdy: Citroën, Fiat / Iveco, Peugeot

Modele Kabel adaptacyjny Zawór motylkowy  
Pierburg

Zastępuje Nr ref.*

Fiat Ducato III 3.0 D/Iveco Daily IV 3.0 D 4.07360.49.0 7.01754.10.0 7523D
7.01754.07.0

504105594; 504264089; 504345917; 
71724299; 71724302

Peugeot Boxer II 3.0 HDi 163638

Citroën Jumper II 3.0 HDi 163671; 163676

Fiat Ducato III 2.3 D/Iveco Daily IV 2.3 D 4.07360.52.0 7.03703.49.0 7497D 504099669; 504345920; 504351131; 
71724304; 71724306

W przypadku wymienionych wyżej pojazdów z silnikami diesla od 
początku produkcji seryjnej montowane były zawory motylkowe 
o numerach referencyjnych 7523D i 7497D. W trakcie produkcji 
seryjnej (od roku 2009) zawory motylkowe zostały zastąpione 
między innymi zaworem motylkowym Pierburg.

Przy użyciu kabli adaptacyjnych 4.07360.49.0 i 4.07360.52.0 
można zastępować zaworami marki Pierburg zawory motylkowe 
montowane seryjnie przed rokiem 2009.

WSKAZÓWKA
Jeżeli konieczna jest wymiana zamontowanych fabrycznie 
zaworów motylkowych 7523D i 7497D na zawory motylkowe 
marki Pierburg, potrzebny jest odpowiedni kabel adaptacyjny 
(patrz tabela).

Kabel adaptacyjny 
4.07360.52.0

Zawór motylkowy 
7.03703.49.0

Kabel adaptacyjny 
4.07360.49.0

Zawór motylkowy 
7.01754.10.0

*  Podane numery referencyjne służą tylko do celów porównania i nie mogą być umieszczane na fakturach dla odbiorców końcowych.
Prawo do zmian i odchyleń rysunków zastrzeżone. Przyporządkowanie i części zastępcze patrz obowiązujące katalogi lub systemy oparte na danych TecAlliance.


