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OUR HEART BEATS FOR YOUR ENGINE.w
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ПЕРЕХОДНЫЕ КАБЕЛИ ДЛЯ РЕГУЛИРУЮЩИХ  
ЗАСЛОНОК
ДЛЯ МОДЕЛЕЙ BOXER, DAILY, DUCATO, JUMPER

Автомобили: Citroën, Fiat / Iveco, Peugeot

Модели Переходной 
кабель

Регулирующая 
заслонка Pierburg

Вместо Идентификационный № *

Fiat Ducato III 3.0 D/Iveco Daily IV 3.0 D 4.07360.49.0 7.01754.10.0 7523D
7.01754.07.0

504105594; 504264089; 504345917; 
71724299; 71724302

Peugeot Boxer II 3.0 HDi 163638

Citroën Jumper II 3.0 HDi 163671; 163676

Fiat Ducato III 2.3 D/Iveco Daily IV 2.3 D 4.07360.52.0 7.03703.49.0 7497D 504099669; 504345920; 504351131; 
71724304; 71724306

При запуске серийного производства на указанные выше 
автомобили с дизельными двигателями устанавливались 
регулирующие заслонки с кросс-номерами (номерами ссылок) 
7523D и 7497D. В рамках серийного производства  
(с 2009 года), эти регулирующие заслонки были заменены 
другими регулирующими заслонками, в том числе марки 
Pierburg.

С помощью переходных кабелей 4.07360.49.0 и 4.07360.52.0 
замена регулирующих заслонок, установленных до 2009 года, 
на регулирующие заслонки марки Pierburg также становится 
возможной.

ЗАМЕЧАНИЕ
При замене установленных изначально регулирующих 
заслонок 7523D и 7497D регулирующими заслонками марки 
Pierburg, требуется соответствующий переходной кабель 
(см. таблицу).

Переходной кабель 
4.07360.52.0

Регулирующая заслонка 
7.03703.49.0

Переходной кабель 
4.07360.49.0

Регулирующая заслонка 
7.01754.10.0

*  Номера деталей приведены только для сравнения, их нельзя указывать в счетах для конечных потребителей.

Мы сохраняем за собой право на изменения и несоответствие рисунков.  
Информацию об идентификации и замене см. в соответствующих каталогах или в системах, основанных на TecAlliance.


