
PI 1728
Uniquement pour professionnels !
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* Les numéros de référence indiqués ne servent qu‘à des fins de comparaison et ne doivent pas être utilisés pour les factures remises au client.

Les deux vannes EGR 7.03784.34.0 et 
7.24809.40.0 sont presque identiques. 
Pourtant, elles ne sont pas interchan-
geables. 

Les différences entre les vannes EGR sont 
les suivantes :
• Brochage
• Course
• Courant volumétrique (débit)
• Emplacement des raccordements

Attention :
Tenez compte de la spécification 

précise d’après le numéro du châssis, 
le code du moteur et l’année de 
construction !

N° Pierburg 7.03784.34.0 7.24809.40.0

Débit [kg/h] ≥ 87 ≥ 75

Course [mm] 6,0 4,2

Brochage

Broche 1 Moteur CC (+) Moteur CC (+)

Broche 2 Sortie capteur Masse capteur

Broche 3 (libre) (libre)

Broche 4 Masse capteur + capteur (5 V)

Broche 5 Moteur CC (-) Moteur CC (-)

Broche 6 + capteur (5 V) Sortie capteur

Véhicules : Citroën/Ford/Land Rover/Peugeot Produit : vanne de recyclage des gaz d'échappement

Constructeur Modèles N° Pierburg Remplacement pour N° de réf.*

Citroën Jumper 2.2 HDi 110/130/150 7.03784.34.0 7.03784.00.0/.05.0/.09.0/ 
.10.0/.18.0/.20.0/.27.0

9800555380

Ford Ranger/Tourneo Custom/Transit 2.2 TDCi 
Ranger 3.2 TDCi

2017121, BK2Q-9D475-CD

Land Rover Defender 2.2 Td4 LR055534

Peugeot Boxer 2.2 HDi 110/130/150 9800555380

Ford Transit 2.2/2.4/3.2 TDCi 7.24809.40.0 7.01621.04.0 1673226, 9C1Q-9D475-AB

Vannes EGR  
7.03784.34.0 et 7.24809.40.0
Non interchangeables malgré leur forte ressemblance


