
PI 1728
Solo per personale esperto!
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* I numeri di riferimento elencati servono solo a scopi di confronto e non vanno indicati nelle fatture rilasciate al consumatore finale.

Entrambe le valvole EGR 7.03784.34.0 
e 7.24809.40.0 hanno un aspetto quasi 
identico. Eppure non sono intercambiabili. 

Le valvola EGR si differenziano per:
• Occupazione dei pin
• Corsa della valvola
• Portata in volume (portata)
• Disposizione dei collegamenti

Attenzione:
Prestare attenzione alla distinzione 

precisa tra numero di telaio, codice motore 
e anno di costruzione!

N. Pierburg 7.03784.34.0 7.24809.40.0

Portata [kg/h] ≥ 87 ≥ 75

Corsa della valvola [mm] 6,0 4,2

Occupazione dei pin

Pin 1 Motore CC (+) Motore CC (+)

Pin 2 Sensore uscita Sensore massa

Pin 3 (non occupato) (non occupato)

Pin 4 Sensore massa Sensore + (5V)

Pin 5 Motore CC (-) Motore CC (-)

Pin 6 Sensore + (5V) Sensore uscita

Veicoli: Citroën/Ford/Land Rover/Peugeot Prodotto: Valvola di ricircolo gas di scarico

Produttore Modelli N. Pierburg Ricambio per N. rif.*

Citroën Jumper 2.2 HDi 110/130/150 7.03784.34.0 7.03784.00.0/.05.0/.09.0/ 
.10.0/.18.0/.20.0/.27.0

9800555380

Ford Ranger/Tourneo Custom/Transit 2.2 TDCi 
Ranger 3.2 TDCi

2017121, BK2Q-9D475-CD

Land Rover Defender 2.2 Td4 LR055534

Peugeot Boxer 2.2 HDi 110/130/150 9800555380

Ford Transit 2.2/2.4/3.2 TDCi 7.24809.40.0 7.01621.04.0 1673226, 9C1Q-9D475-AB

Valvole EGR  
7.03784.34.0 e 7.24809.40.0
Nonostante l’aspetto simile non sono intercambiabili


