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OUR HEART BEATS FOR YOUR ENGINE.

Solo per personale esperto!

* I numeri di riferimento elencati servono solo a scopi di confronto e non vanno indicati nelle fatture rilasciate al consumatore finale.
Con riserva di modifiche e differenze rispetto alle figure. Classificazione e ricambi, vedere i cataloghi in vigore o i sistemi basati su TecAlliance.

POMPA DELL’ACQUA SUPPLEMENTARE  
AUDI A4/A5/A6/A7/A8/Q5
ORA DISPONIBILE ANCHE NELL'AFTERMARKET

Pos. N. rif. * Denominazione

A 059 121 012 B Pompa di circolazione acqua

B 06D 121 601 Pompa di circolazione acqua
corrisponde a Pierburg 7.10102.05.0

01 7P0 121 079 L Supporto

02 2H0 121 079 S Supporto

03 059 103 392 AE Supporto

04 06H 121 079 N Supporto (compreso nel volume di 
fornitura)

05 5N0 198 093
N 015 082 10
N 910 613 01

Kit di fissaggio
Dado con spallamento 
Vite 

Con la pompa di circolazione acqua 7.10102.05.0, 
Motorservice mette a disposizione delle officine indipendenti 
una soluzione per l’aftermarket.
All’inizio della serie è stata montata la pompa (A) con il  
n. rif. 059 121 012 B. Successivamente questa pompa è stata 
sostituita con una pompa di Pierburg (n. rif. 06D 121 601) e un 
supporto modificato. La pompa di Pierburg previene i problemi 
resisi noti della pompa di serie montata originariamente.
Con l’ausilio della pompa 7.10102.05.0 (B) di Motorservice 
è possibile rimpiazzare queste pompe.

AVVERTENZA
La pompa di serie originaria (A) a seconda del modello di 
veicolo è stata fornita con tre diversi supporti (01), (02), (03). 
Se nel veicolo risulta ancora montata la pompa di serie 
originaria (A), è necessario il supporto (04) da reperire 
(compreso nel volume di fornitura). Gli elementi di fissaggio 
(05) possono essere riutilizzati.


