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OUR HEART BEATS FOR YOUR ENGINE.

Tylko dla personelu specjalistycznego!

DODATKOWA POMPA WODY DO  
AUDI A4/A5/A6/A7/A8/Q5
TERAZ DOSTĘPNA TAKŻE NA RYNKU CZĘŚCI ZAMIENNYCH

*  Podane numery referencyjne służą tylko do celów porównania i nie mogą być umieszczane na fakturach dla odbiorców końcowych.
Prawo do zmian i odchyleń rysunków zastrzeżone. Przyporządkowanie i części zastępcze patrz obowiązujące katalogi lub systemy oparte na danych TecAlliance.

Poz. Nr ref.* Oznaczenie

A 059 121 012 B Obiegowa pompa wody

B 06D 121 601 Obiegowa pompa wody
odpowiada wersji Pierburg 
7.10102.05.0

01 7P0 121 079 L Wspornik

02 2H0 121 079 S Wspornik

03 059 103 392 AE Wspornik

04 06H 121 079 N Wspornik (w zestawie)

05 5N0 198 093
N 015 082 10
N 910 613 01

Zestaw do mocowania
Nakrętka kołnierzowa 
Śruba 

Motorservice wprowadza do oferty obiegową pompę wody 
7.10102.05.0 jako część zamienną do napraw w niezależnych 
warsztatach.
Na początku produkcji seryjnej była montowana pompa (A) 
o numerze referencyjnym 059 121 012 B. Pompa ta została 
następnie zastąpiona przez pompę firmy Pierburg  
(nr ref. 06D 121 601) ze zmienionym wspornikiem.  
Pompa Pierburg pozwoliła uniknąć rozpoznanych problemów, 
związanych z wcześniej montowanymi pompami seryjnymi.
Pompy te można zastąpić pompą 7.10102.05.0 (B) 
dostarczaną przez Motorservice.

WSKAZÓWKA
Poprzednio montowana pompa seryjna (A) była dostarczana 
z trzema różnymi wspornikami (01), (02), (03) w zależności od 
modelu pojazdu. Jeżeli w samochodzie występuje jeszcze 
wcześniejsza pompa seryjna (A), to potrzebny jest wspornik 
(04) (w zestawie).  
Elementy mocujące (05) można ponownie wykorzystać.


