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OUR HEART BEATS FOR YOUR ENGINE.

Тoлько для спeциaлиcтoв!

*  Номера деталей приведены только для сравнения, их нельзя указывать в счетах для конечных потребителей.

Мы сохраняем за собой право на изменения и несоответствие рисунков.  
Информацию об идентификации и замене см. в соответствующих каталогах или в системах, основанных на TecAlliance.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВОДЯНОЙ НАСОС  
AUDI A4/A5/A6/A7/A8/Q5
ТЕПЕРЬ ТАКЖЕ ДОСТУПЕН НА РЫНКЕ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Поз. Кросс-номер * Обозначение

A 059 121 012 B Водяной циркуляционный насос

B 06D 121 601 Водяной циркуляционный насос
соответствует Pierburg 7.10102.05.0

01 7P0 121 079 L Держатель

02 2H0 121 079 S Держатель

03 059 103 392 AE Держатель

04 06H 121 079 N Держатель (входит в комплект 
поставки)

05 5N0 198 093
N 015 082 10
N 910 613 01

Набор крепежных деталей
Гайка с фланцем 
Винт 

Компания Motorservice предлагает независимым СТО 
водяной циркуляционный насос 7.10102.05.0 в качестве 
решения для послепродажного обслуживания 
автомобилей.
С начала серийного производства устанавливался насос (A) 
с кросс-номером 059 121 012 B. Затем этот насос заменили 
на насос производства Pierburg (кросс-номер 06D 121 601) 
с измененным кронштейном крепления (держателем).  
Переход на насос Pierburg позволил устранить ряд проблем, 
характерных для первоначальных серийных насосов.  
Эти насосы можно заменить на насосы 7.10102.05.0 (B) от 
Motorservice.

ЗАМЕЧАНИЕ
Оригинальный серийный насос (A) в зависимости от модели 
автомобиля поставлялся с тремя различными держателями 
(01), (02), (03). Если в автомобиле всё ещё установлен 
ориги нальный серийный насос (A), держатель (04) требуется 
(входит в комплект поставки). Крепежные элементы (05) 
могут использоваться повторно.


