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Tylko dla personelu specjalistycznego!
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OUR HEART BEATS FOR YOUR ENGINE.

NOWE KOLEKTORY WLOTOWE W PROGRAMIE
KOLEKTORY DOLOTOWE Z TWORZYWA SZTUCZNEGO Z REGULACJĄ KLAPOWĄ 

Korzystając z kompetencji OE Pierburg 
w zakresie doprowadzenia powietrza firma 
Motorservice rozszerzyła swój asortyment 
produktów o cały szereg kolektorów 
dolotowych z regulacją klapową.
Kolektory dolotowe z tworzywa sztucznego 
zostały opracowane zgodnie ze 
specyfikacjami producentów OE 
i uzupełniają gamę produktów z magnezu 
i aluminium.

Do tej pory nabycie tych elementów 
u producentów OE było możliwe tylko 
razem z całym wyposażeniem. 
Motorservice oferuje teraz w wielu 
przypadkach tylko kolektor dolotowy jako 
oddzielną część zamienną.

ROZWIĄZANIE DO NAPRAWY
Częstą przyczyną uszkodzenia kolektora 
dolotowego są klapy zanieczyszczone 
nagarem lub z wybitym łożyskowaniem. 
Elementy wyposażenia, takie jak moduły 
napędowe czy zawory elektromagnetyczne, 
są jednak nadal sprawne. 
Wystarczy więc wymienić tylko sam 
uszkodzony element. Pozwala to na 
ekonomiczną naprawę uszkodzonych 
elementów kolektorów dolotowych 
z tworzywa sztucznego, korzystając 
z wysokiej jakości elementów producenta 
klasy premium.

Klapy w kolektorze dolotowym Do poszczególnych kolektorów dolotowych 
Motorservice ma w ofercie także odpowiednie 
elementy wyposażenia, takie jak 
elektryczne moduły napędowe.

RANGE
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Tylko dla personelu specjalistycznego!

OUR HEART BEATS FOR YOUR ENGINE.

*  Podane numery referencyjne służą tylko do celów porównania i nie mogą być umieszczane na fakturach dla odbiorców końcowych.
Prawo do zmian i odchyleń rysunków zastrzeżone. Przyporządkowanie i części zastępcze patrz obowiązujące katalogi lub systemy oparte na danych TecAlliance.

Nr ref.* OEM Nr Pierburg
Moduł 1)

Nr Pierburg
Podzespół 2)

Pojazd Silnik Rok 
produkcji

06J 133 201 BH
06J 133 201 AS  
06J 133 201 BD

VAG 7.10131.00.0 (SR) 3) A3, Alhambra, Altea, Beetle, CC, 
EOS, Golf VI, Jetta III, Leon, Octavia 
II, Passat, Q3, Scirocco, Sharan, 
Superb II, Tiguan, TT, Yeti

1.8, 2.0 l 
(benzynowy)

2004–2015

059 129 711 BQ
059 129 711 CK  
059 129 711 CG

VAG 7.10315.04.0 7.10131.01.0 (SR)
7.06870.01.0 (EAM)

A4, A6, A8, Phaeton, Q7, Touareg 2.7, 3.0 l (diesel) 2003–2015

Porsche Cayenne 3.0 l (diesel) 2009–2010

059 129 712 BQ
059 129 712 BE 
059 129 712 BL

VAG 7.10315.05.0 7.10131.02.0 (SR)  
7.06870.01.0 (EAM)

A4, A6, A8, Phaeton, Q7, Touareg 2.7, 3.0 l (diesel) 2003–2015

Porsche Cayenne 3.0 l (diesel) 2009–2010

03L 129 711 E VAG 7.10315.07.0 7.10131.03.0 (SR)
7.06870.02.0 (EAM)

A3, A4, A5, A6, Q5, TT 2.0 l (diesel) 2003–2009

03L 129 711 AG VAG 7.10315.08.0 7.10131.11.0 (SR)
7.06870.02.0 (EAM)

A3, A4, A5, A6, Q5, TT 2.0 l (diesel) 2009–2017

4FM56-9424-FU  
5164230

Ford 7.10131.04.0 (SR) C-Max, Focus II, Focus C-Max, 
Galaxy, Mondeo IV, S-Max

1.8, 2.0 l 
(benzynowy)

2004–2015

31359880 Volvo C30, S40 II, S80 II, V50, V70 III 2004–2012

A 612 090 19 37
A 612 090 03 37  
A 612 090 10 37

Mercedes-Benz 7.10131.05.0 (SR) klasa C, klasa E, klasa G, klasa M 2.7, 3.0 l (diesel) 1999–2009

A 611 090 36 37
A 611 090 13 37  
A 611 090 23 37

Mercedes-Benz 7.10131.06.0 (SR) klasa C, klasa E 2.2 l (diesel) 1998–2007

11 61 7 800 585
11 61 7 790 701

BMW 7.10131.07.0 (SR) 3, 5, 6, X3, X5, X6 3.0 l (diesel) 2001–2013

A 651 090 00 37 Mercedes-Benz 7.10131.08.0 (SR) klasa A, klasa B, klasa C, klasa E, 
klasa G, klasa M, klasa S, klasa V, 
Sprinter

2.2 l (diesel) 2003–2016

Jeep Compass 2010–

A 271 090 30 37
A 271 090 28 37

Mercedes-Benz 7.10131.09.0 (SR) klasa C, klasa E 1.6, 1.8 l 
(benzynowy)

2007–2016

11 61 8 511 363
11 61 7 000 088

BMW 7.10131.10.0 (SR) 3, 5, 7, X5, X6 3.0 l (diesel) 2005–2017

11 61 7 807 991 BMW 7.10131.12.0 (SR) 1, 2, 3, 4, 5, X1, X3, X5 2.0 l (diesel) 2007–2017

Skróty i legenda:
SR = kolektor dolotowy
EAM = elektryczny moduł napędowy

NOWE KOLEKTORY WLOTOWE W PROGRAMIE

1) Tych numerów artykułów nie można zamówić, 
gdyż są one „dostępne wg wykazu części”. 
Numery artykułów służą jako powiązanie 
pomiędzy numerem referencyjnym producenta 
pojazdu a podzespołami, z których składa się 
kompletny moduł kolektora dolotowego. 
Te podzespoły mogą być oddzielnie zamawiane 
w firmie Motorservice.
 
2) Pojedynczy podzespół wg wykazu części

3) Kolektor dolotowy 7.10131.00.0 włącznie 
z oryginalnym potencjometrem klapy i zaworem 
przełączającym 7.03280.04.0.


