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Napotki za montažo k centralnemu zapiralnemu 
ležaju 510 0016 10
Proizvajalec vozila:
Volkswagen

Model:  Transporter (T4),
  MJ. 09.95 - 09.03

LuK-AS-št.: 510 0016 10

OE-št.:  02F 141 671 A 
  02F 141 671 B

Slika 1:   510 0016 10

Slika 2:   Napačno

Pri montaži centralnega zapiralnega 
ležaja pazite na to, da bo ležaj (1) s svojo 
ravno stranjo usmerjen k sklopki!

Ležaj, ki je padel iz centralnega zapiralnega 
ležaja, je lahko vložen obratno To pa povzroča 
nedelovanje zapiranje in posledično poškod-
bo krožnikaste vzmeti pritiskalnega koluta. 
Pri tekočem motorju bo tako slišen hrup iz 
področja menjalnika.

Vzrok:
•	 vodilna	izboklina	zapiralnega	ležaja	(glej-

te sliko 2) se brusi ob krožnikasto vzmet
•	 zapiralen	ležaj	se	tre	ob	rob	trupa	central-

nega zapiralnega ležaja 

Slika 3:   Pravilno

Opozorilo:
Reklamacijo, ki izkazuje poškodbo 
do katere je prišlo zaradi napačne mon-
taže, ni mogoče priznati kot garancije. 

Upoštevajte podatke proizvajalca 
vozila!

Da ne bo prišlo do poškodbe sklopke in 
menjalnika ter posledično do neželenih po-
pravil, se mora pred montažo centralnega 
zapiralnega ležaja preveriti pravilna lega 
zapiralnega ležaja (glejte sliko 3).


