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Figura 2: 400 0237 10 - La nuova valigetta contenente utensili supplementari

Figura 1: 400 0072 10 - Valigetta finora  
 proposta

La valigetta utensili SAC finora proposta 
con il n. 400 0072 10 non è più disponibile  
e sarà sostituita con una nuova valigetta  
(n. 400 0237 10) contenente utensili  
supplementari

A seguito dell‘aggiunta necessaria di  
nuove frizioni SAC nel programma di  
fornitura di Schaeffler Automotive After-
market oHG, è stato opportuno modificare 
anche la relativa valigetta.

Gli utensili supplementari (vedere figure 3, 
5 e 7) possono essere aggiunti alla valigetta 
finora proposta o richiesti singolarmente.

La valigetta contiene i seguenti utensili: 

Utensile per il montaggio/smontaggio di frizioni SAC con 6 o 8 fori di avvitamento•	
Kit di spine di centraggio per frizioni SAC•	
Spina di centraggio per frizioni SAC per i modelli in cui il diametro del foro dell‘albero •	
a gomito è maggiore rispetto al diametro del mozzo del giunto e per i modelli senza 
cuscinetti di guida
Utensile di sbloccaggio per frizioni precaricate•	
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Figura 3: 400 0238 10

Figura 5: 400 0111 10

Figura 7: 400 0069 10
 400 0045 10
 400 0110 10 (novità)
 400 0046 10 
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Novità: 400 0238 10

Si tratta di un utensile di sbloccaggio per  
frizioni SAC di ultima generazione con  
elemento di bloccaggio, utilizzate in vari 
modelli dei costruttori di veicoli VW/Audi/
Seat e Skoda.

Novità: 400 0111 10

Questa spina di centraggio è concepita per i 
modelli in cui il diametro del foro dell‘albero 
a gomito (alloggiamento del cuscinetto 
di guida) è maggiore rispetto al diametro 
del mozzo del giunto e per i modelli senza  
cuscinetti di guida.

Alle spine di centraggio già contenute nella valigetta finora proposta si aggiunge un‘ulteriore 
spina. Le dimensioni delle singole spine sono:

400 0069 10 15 mm/34 mm•	
400 0045 10 15 mm/28 mm•	
400 0110 10 15 mm/26,5 mm•	  (novità)
400 0046 10 15 mm/23 mm•	

Figura 4: Elemento di bloccaggio

Figura 6: 400 0111 10 inserito

La valigetta utensili e i singoli nuovi utensili 
inseriti nel programma di fornitura possono  
essere acquistati attraverso i partner di  
distribuzione della ditta Schaeffler  
Automotive Aftermarket


