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Zamenjava kovčka z orodjem SAC, katal. št. 400 0072 10, 
s katal. št. 400 0237 10 z razširjeno vsebino

Stran 1/2

Slika 2:    400 0237 10 - novi kovček z razširjeno vsebino

Slika 1:    400 0072 10 - dosedanji kovček

Dosedanji kovček z  orodjem SAC s  katal. 
št. 400 0072 10 ni več na voljo. Zamenjal 
ga je novi kovček (katal. št. 400 0237 10) 
z dodatno vsebino.

V  sklopu razširjenega obsega dobave no-
vih sklopk SAC v  dobavnem programu 
Schaeffler Automotive Aftermarket oHG se 
je moral spremeniti tudi pripadajoči kov-
ček z orodjem.

Dodatno orodje (glej slike 3, 5 in 7) lahko 
dokupite tudi posamič kot dopolnilo k va-
šemu orodju.

Kovček vsebuje naslednje orodje: 

•	 orodje za montažo/demontažo sklopk SAC s 6 oz.. 8 luknjami za privijačenje
•	 garnitura centrirnih trnov za sklopke SAC
•	 centrirni trn za sklopke SAC pri modelih, pri katerih je premer izvrtine za ročično gred 

večji od premera pesta sklopke, ter pri modelih brez vodilnega ležaja
•	 orodje za sprostitev prednapetih sklopk
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Ustrezne rezervne dele boste našli 
v našem on-line katalogu na spletnih 
straneh www.Schaeffler-Aftermarket.com 
ali v RepXpert na naslovu 
www.RepXpert.com.

Zamenjava kovčka z orodjem SAC, katal. št. 400 0072 10, 
s katal. št. 400 0237 10 z razširjeno vsebino

Slika 3:    400 0238 10

Slika 5:    400 0111 10

Slika 7:    400 0069 10, 400 0045 10
 400 0110 10 (novo), 400 0046 10
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Novo: 400 0238 10

Gre za orodje za sproščanje za sklopke SAC 
najnovejše generacije z elementom za blo-
kiranje, ki se uporabljajo pri različnih mo-
delih proizvajalcev vozil VW/Audi/Seat in 
Skoda.

Novo: 400 0111 10

Ta centrirni trn je namenjen za modele, pri 
katerih je premer izvrtine za  ročično gred 
(pritrditev vodilnega ležaja) večji od  pre-
mera pesta sklopke, ter za  modele brez 
vodilnega ležaja.

Poleg centrirnih trnov, ki so že v dosedanjem kovčku, je zdaj dodatno tu še en trn. Mere 
posameznih trnov:

•	 400 0069 10 15 mm/34 mm
•	 400 0045 10 15 mm/28 mm
•	 400 0110 10 15 mm/26,5 mm (novo)
•	 400 0046 10 15 mm/23 mm

Slika 4:    Element za blokiranje

Slika 6:    400 0111 10 uporaba

Novi kovček z  orodjem oz. posamično 
novo orodje lahko nabavite pri prodajnih 
partnerjih firme Schaeffler Automotive 
Aftermarket.


