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Ersättning SAC verktygssats – artikelnr. 400 0072 10 
ersätts av artikelnr. 400 0237 10 med utökat innehåll

Bild 2:    400 0237 10 – ny verktygssats med utökat innehåll

Bild 1:    400  0072  10 – hittillsvarande verk-
tygssats

Hittillsvarande verktygssats med artikel nr. 
400 0072 10, som innehåller specialverk-
tyg för montering av SAC-kopplingar, leve-
reras inte längre. Den ersätts av verktygs-
sats med artikelnr. 400 0237 10, vilken har 
ett utökat innehåll.

Med hänsyn till det utökade sortimen-
tet med nya typer av SAC-kopplingar från 
Schaeffler Automotive Aftermarket oHG,  
måste också verktygssatsens innehåll 
kompletteras.

De tillkommande verktygen (se bild 3, 5 
och 7) kan även levereras separat som 
komplement till den hittillsvarande verk-
tygssatsen.

Satsen innehåller följande verktyg: 

•	 verktyg för montering/demontering av SAC-kopplingar med 6, resp. 8 fästhål
•	 centreringsverktyg för SAC-kopplingar - sats
•	 centreringsverktyg för SAC-kopplingar hos typer där håldiametern i vevaxeln är större 

än navdiametern hos kopplingslamellen
•	 säkringsverktyg till förspända kopplingar
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Ersättning SAC verktygssats – artikelnr. 400 0072 10 
ersätts av artikelnr. 400 0237 10 med utökat innehåll

Bild 3:   400 0238 10

Bild 5:   400 0111 10

Bild 7:    400 0069 10 
400 0045 10 
400 0110 10 (ny)  
400 0046 10

Ny: 400 0238 10

Verktyg för lossande av den nyaste gene-
rationen SAC-kopplingar med låselement, 
vilka monteras i olika fordonsmodeller från 
VW/Audi/Seat a Škoda.

Ny: 400 0111 10

Detta universella centreringsverktyg gör 
det möjligt att centrera kopplingen också 
hos fordon, där borrdiametern i vevaxeln 
har större diameter än kopplingslamellens 
nav.

Centreringsverktygen i den hittillsvarande satsen har kompletterats med centrerings-
verktyg med nya dimensioner. Dimensionerna hos de olika centreringsverktygen är:

•	 400 0069 10 15 mm/34 mm
•	 400 0045 10 15 mm/28 mm
•	 400 0110 10 15 mm/26,5 mm (ny)
•	 400 0046 10 15 mm/23 mm

Bild 4:   Låselement

Bild 6:   400 0111 10 vid användning

Verktygssatsen, samt även de verktyg som 
har tagits in i sortimentet separat, kan an-
skaffas hos distributörerna för Schaeffler 
Automotive Aftermarket.


