
Montage-instructies voor het tweedelig vliegwiel 415 0231 10 
en koppeling-RepSet 623 3092 00 en 623 3092 10 

Indien men een koppelingswissel wenst uit 
te voeren, zonder het vliegwiel te vervan-
gen, moet men eerst nagaan welk vliegwiel 
gemonteerd is.

U kunt de beide vliegwielen onderscheiden 
door de achterzijde te bekijken. (Dit is mo-
gelijk door een opening langs de motorzijde 
in de richting van de achterzijde van het 
vliegwiel. ) 
Bij de LuK versie is in tegenstelling tot de 
SACHS versie een boord zichtbaar (zie pijl 
fig 2).

Fig 1:  LuK-Tweedelig vliegwiel Fig 3:  Sachs-Tweedelig vliegwiel

Constructeur:  
  Audi, Skoda, VW

Model: 
 Audi: A4/Avant (8E2, B6, 8E5, B6)
 Škoda: Superb ( 3U4)
 VW: Passat ( 3B3, 3B6 )

Motor:  1.9 TDI

Artikelnr: 415 0231 10  
  (Tweedelig vliegwiel)
  623 3092 00 (RepSet)
  623 3092 10 (RepSet)
  600 0015 00 (RepSet DMF)

Fig 2:  LuK-Tweedelig vliegwiel Fig 4:  Sachs-Tweedelig vliegwiel

RESPECTEER STEEDS DE AANWIJ-
ZINGEN VAN DE CONSTRUCTEUR.

Is er een reparatie voorzien inclusief vlieg-
wiel, dan kan een SACHS vliegwiel ver- 
vangen worden door een LuK vliegwiel.
In dit geval dient u de koppeling met arti-
kelnr. 623 3092 00 of 623 30 92 10 te mon-
teren.

Nog eenvoudiger wordt het wanneer u de 
RepSet DMF (600 0015 00) monteert.
Deze set bevat alle onderdelen die u nodig 
heeft voor een professionele vervanging 
van de koppeling en het vliegwiel.

De set bevat een tweedelig vliegwiel, een 
drukgroep, een koppelingsschijf en alle  
benodigde bevestigingsbouten.

U vindt de overeenkomstige wisselstukken 
in onze online catalogus op 
www.schaeffler-Aftermarket.com 
of via RepXpert www.RepXpert.com. 
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