
Monteringsanvisningar
till dubbelmassesvänghjul 415 0231 10 och kopplingssats RepSet 623 3092 00, ev. 623 3092 10

Den svänghjulstyp som sitter monterad måste identifieras, 
så att korrekt koppling väljs vid kopplingsbyte (utan utbyte 
av svänghjul).

Skillnader kan fastställas genom att titta på baksidan 
på dubbelmassesvänghjulet DMS (det är möjligt genom 
öppningen på motorsidan i riktning mot baksidan hos DMS).
Hos varianter från LuK finns en kant (pil) (se bild 2), 
i motsatsen till varianter från Sachs.

Om reparationen även omfattar svänghjul, går det att 
byta från version Sachs mot LuK. Notera att koppling med 
best. nr. 623 3092 00, ev. 623 3092 10 måste användas 
i detta fall.
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Bild 3: Sachs DMF

Bild 4: Sachs DMF

Bild 1: LuK DMF

Bild 2: LuK DMF

Tillverkare: Audi, Škoda, VW
Modeller:
   Audi: A4/Avant (8E2, B6, 8E5, B6)
   Škoda: Superb (3U4)
   VW: Passat (3B3, 3B6 )

Motor: 1.9 TDI

Art-nr.: 415 0231 10 (DMF)
623 3092 00 (RepSet)
623 3092 10 (RepSet)
600 0015 00 (RepSet DMF)

Ännu enklare är det vid användning av satsen RepSet 
DMF (best. nr. 600 0015 00), vilken innehåller samtliga 
komponenter för ett professionellt byte av koppling med 
dubbelmassesvänghjul.

Satsen innehåller dubbelmassesvänghjul, tryckplatta, 
kopplingslamell, urtrampningslager och nödvändiga 
fästskruvar. Kontrollera fordonstillverkarens specifikationer.

SERVICE INFO – LuK 0019

Följ fordonstillverkarens anvisningar!
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”Schaeffler Automotive Aftermarket c/o Schaeffler Sverige AB”
Tel +46 (0)8 595 109 00
Fax +46(0)8 595 109 61
aftermarket.neu@schaeffler.com
https://aftermarket.schaeffler.com


