
Monteringsvejledning
for installation af LuK koblingslameller
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Billede 1-4:    Mulige indskrivninger på koblingslamellen

Bemærk: 
Forkert monteringsposition af koblingslamellen kan 
resultere i koblingssystemets fejl og ufunktionsdygtighed!

Ved montering af koblingslameller skal man altid passe 
på den rigtige monteringsposition.

Derfor er der i de fleste koblingslameller en trykt eller 
udskåret tekst omkring lamelnavet.

Markeringen kan bruges til at identificere 
monteringspositionen af koblingslamellen.

Følgende tabel viser mulige forklaringer og deres 
oversættelse:

GEARBOX SIDE Gearkassens side
GB SIDE Gearkassens side
LATO CAMBIO Gearkassens side
T/M SIDE Gearkassens side
TRANS SIDE Gearkassens side
GETRIEBESEITE Gearkassens side
MOTOR SIDE Svinghjulsside
FLYWHEEL SIDE Svinghjulsside
FW SIDE Svinghjulsside
COTE VOLANT Svinghjulsside
ENGINE SIDE Svinghjulsside
SR SEITE Svinghjulsside
SCHWUNGRADSEITE Svinghjulsside

Eksempler:

Findes der GEARBOX SLIDE-markeringen 
på koblingslamellen, skulle den vise den rigtige 
monteringsposition mod gearkassen.

Hvis der er ingen markering på lamellen, skal man markere 
monteringsposition af den anvendte koblingslamel.
Markeringen kan bruges til at identificere 
monteringspositionen af den nye koblingslamel.

SERVICE INFO – LuK 0025

Sørg for at overholde vejledningen fra køretøjfabrikanten!
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https://aftermarket.schaeffler.com 


