
Hinweis:
Eine falsche Einbaulage der Kupplungsscheibe kann zu 
Schäden und Ausfall des Kupplungssystems führen!

Montage-Hinweis für den Einbau von
LuK-Kupplungsscheiben

Bild 1-4: mögliche Beschriftungen auf der Kupplungsscheibe

Beim Einbau einer Kupplungsscheibe ist stets auf die 
richtige Einbaulage zu achten. 

Aus diesem Grund befindet sich bei den meisten Kupp-
lungsscheiben ein Aufdruck oder eine Gravur in der Nähe 
der Nabe.

Anhand der Aufschrift kann die Einbaulage der Kupplungs-
scheibe bestimmt werden.

Die folgende Tabelle listet alle möglichen Beschriftungen 
und deren Übersetzung auf:

Beispiel:
Befindet sich die Aufschrift GEARBOX SIDE auf der Kupp-
lungsscheibe, so zeigt diese in richtiger Einbaulage zum 
Getriebe.

PP Getriebeseite

GEARBOX SIDE Getriebeseite

GB SIDE Getriebeseite

LATO CAMBIO Getriebeseite

T/M SIDE Getriebeseite

TRANS SIDE Getriebeseite

MOTOR SIDE Schwungradseite

FLYWHEEL SIDE Schwungradseite

FW SIDE Schwungradseite

COTE VOLANT Schwungradseite

ENGINE SIDE Schwungradseite

Sollte keine Beschriftung vorhanden sein, ist die Einbau-
lage der gebrauchten Kupplungsscheibe zu kennzeichnen.
Anhand dieser Markierung kann die Einbaulage der neuen 
Kupplungsscheibe sicher bestimmt werden.
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LuK SERVICE   INFO

REPXPERT Hotline: 069 27135-3535
Mo.–Do. von 9.00–16.00 Uhr, Fr. 9.00–15.00 Uhr
www.repxpert.de

Angaben des Fahrzeugherstellers beachten!


