
SERVICE-INFO

Poštujte specifikacije 
proizvođača vozila!

Upute za ugradnju LuK lamela spojki 

Kada se ugrađuje lamela spojke, važno je 
da se ugradi na pravu stranu. 

Zbog toga razloga se na većini lamela u bli-
zini glavčine lamele nalazi ispis ili gravura 
na kojoj je označena strana ugradnje. 

To omogućuje da se koristeći oznake odre-
di točna strana ugradnje lamele. 

Tablica koja slijedi sadrži sve moguće 
oznake na lamelama i njihove prijevode: 

GEARBOX SIDE Strana mjenjača
GB SIDE Strana mjenjača
LATO CAMBIO Strana mjenjača
T/M SIDE Strana mjenjača
TRANS SIDE Strana mjenjača
GETRIEBESEITE Strana mjenjača
MOTOR SIDE Strana zamašnjaka 
FLYWHEEL SIDE Strana zamašnjaka 
FW SIDE Strana zamašnjaka 
COTE VOLANT Strana zamašnjaka 
ENGINE SIDE Strana zamašnjaka 
SR SEITE Strana zamašnjaka 
SCHWUNGRADSEITE Strana zamašnjaka 

Napomena:
Ukoliko se lamela spojke ugradi na kri-
vu stranu, može doći do oštećenja si-
stema spojke i do greške u  radu poti-
snog sistema!

Primjer:

Ukoliko imamo oznaku na  lameli GEAR-
BOX SIDE (strana mjenjača), ta strana je 
okrenuta prema mjenjaču ukoliko je smjer 
ugradnje pravilan. 

Ukoliko nema nikakve oznake, pravilan 
smjer ugradnje upotrebljene lamele mora 
se obilježiti. 
Tada se može pouzdano odrediti pravilan 
smjer ugradnje nove lamele. 

Slika 1-4: Moguće oznake na lameli spojke 
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