
Instruksjoner for montering av LuK clutchskiver

Lu
K 

00
25

Bilder 1-4:   Mulig merking på clutchskiven

Henstilling: 
Dersom clutchskiven er montert feil vei, kan det føre til 
skade på clutchsystemet eller gi feil i systemet!

Ved montering av en clutchskive, er det viktig å sørge for at at 
den monteres riktig vei.

For dette formålet, finnes det et trykk eller en inngravering 
nær navet på de første clutchskiver.

Clutchskivens monteringsretning kan fastslås ved å se på 
merkingen.

Den følgende tabellen inneholder alle mulige merkinger, 
inkludert oversettelser:

GEARBOX SIDE Girkasseside
GB SIDE Girkasseside
LATO CAMBIO Girkasseside
T/M SIDE Girkasseside
TRANS SIDE Girkasseside
GETRIEBESEITE Girkasseside
MOTOR SIDE Svinghjulside
FLYWHEEL SIDE Svinghjulside
FW SIDE Svinghjulside
COTE VOLANT Svinghjulside
ENGINE SIDE Svinghjulside
SR SEITE Svinghjulside
SCHWUNGRADSEITE Svinghjulside

Eksempel:

Hvis det står GEARBOX SIDE på clutchskiven, vil den siden være 
mot girkassen dersom den er montert retningen riktig vei.

Hvis det ikke finnes noen merking, må det noteres ned 
hvilken vei den brukte clutchskiven er montert.
Den nye clutchskivens monteringsretning kan da bestemmes 
på sikker måte.

SERVICE INFO – LuK 0025

Merk deg kjøretøyprodusentens spesifikasjoner!
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