
Monteringsanvisningar
för LuK kopplingslameller

Lu
K 

00
25

Bild 1-4:    Möjliga beskrivningar på kopplingslamellen

OBS: 
Felaktigt monteringsläge hos kopplingslamellen kan 
medföra skador och felfunktion hos kopplingssystemet.

Vid montering av kopplingslameller måste man alltid 
ta hänsyn till korrekt monteringsläge.

Av denna anledning förekommer tryckt, eller ingraverad 
text i närheten av navet hos de flesta kopplingslameller.

P.g.a. denna märkning kan kopplingslamellens 
monteringsläge bestämmas.

Följande tabell anger möjliga beskrivningar 
och deras betydelser:

GEARBOX SIDE Växellådssida
GB SIDE Växellådssida
LATO CAMBIO Växellådssida
T/M SIDE Växellådssida
TRANS SIDE Växellådssida
GETRIEBESEITE Växellådssida
MOTOR SIDE Svänghjulssida
FLYWHEEL SIDE Svänghjulssida
FW SIDE Svänghjulssida
COTE VOLANT Svänghjulssida
ENGINE SIDE Svänghjulssida
SR SEITE Svänghjulssida
SCHWUNGRADSEITE Svänghjulssida

Exempel:

Om märkningen GEARBOX SIDE finns på kopplingslamellen, 
betyder det att den sidan skall befinna sig mot växellådan 
vid korrekt montering.

Om det inte finns någon märkning, måste man märka 
monteringsläget hos den gamla kopplingslamellen.
På grundval av denna märkning kan man sedan bestämma 
läget hos den nya lamellen.

SERVICE INFO – LuK 0025

Följ fordonstillverkarens anvisningar!
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”Schaeffler Automotive Aftermarket c/o Schaeffler Sverige AB”
Tel +46 (0)8 595 109 00
Fax +46(0)8 595 109 61
aftermarket.neu@schaeffler.com
https://aftermarket.schaeffler.com


