
Let op:
Alle SAC-drukplaten moeten spanningsvrij worden gemonteerd en 
bij hergebruik ook volgens deze procedure worden 
gedemonteerd. Voor de vakkundige demontage/montage is het 
speciale LuK-gereedschap met artikelnr. 400 0237 10 geschikt. 
Meer informatie over de SAC-koppeling is te vinden in de 
LuK-brochure “Zelfnastellende koppeling (SAC)”.

LuK RepSet met SAC-koppeling    
Verschillend ontwerp van de drukplaten

Fig. 2: Gemodificeerde zelfnastellende drukplaat zonder wiggen met verstelveer 

Fig. 1: Zelfnastellende drukplaat met wiggen en drukveren

De LuK RepSet met zelfnastellende koppeling 
(SAC - Self Adjusting Clutch) wordt al vele jaren 
geleverd met het standaard drukplaatontwerp 
(Fig. 1). 
De opvallendste kenmerken van deze drukplaten 
zijn de op het koppelingshuis cirkelvormig 
geplaatste wiggen en de nastelring met zijn radiaal 
werkende drukveren.
 
Als gevolg van de voortdurende verdere 
ontwikkeling van onze producten, worden bij 
enkele LuK RepSets de huidige SAC-drukplaten 
vervangen door gemodificeerde 
drukplaten (Fig. 2). Deze versies zijn te herkennen 
aan de vastgeklonken verstelveer en het wigloze 
oppervlak van het koppelingshuis.

Bij de reparatie kunnen LuK RepSets met gemo-
dificeerde drukplaten onbeperkt worden gebruikt 
voor de in de catalogus vermelde voertuigen, ook 
wanneer eerder drukplaten van het huidige 
ontwerp waren gemonteerd.

Neem altijd de aanwijzingen van de autofabrikant in acht.
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