
Rolamento hidráulico 510 0180 10 
Advertência

Fig. 1: Advertência 

A partir de agora, a embalagem do rolamento 
hidráulico da LuK 510 0180 10 irá incluir uma adver-
tência (fig. 1) que indica que o rolamento hidráulico 
não deve ser utilizado com embraiagens de outros 
fabricantes.

As observações de campo demonstraram que a 
combinação do rolamento hidráulico (fig. 2) com 
determinadas embraiagens de outros fabricantes 
pode provocar fugas e fazer com que o sistema de 
desengate se avarie antes do tempo.

O motivo é o desenho de determinadas embraia-
gens de outros fabricantes. Se algumas proprie-
dades forem demasiado diferentes dos padrões da 
Schaeffler, o rolamento hidráulico pode ser subme-
tido a cargas irregulares, o que provoca a raspa-
gem da bucha guia e causar o desgaste prematuro 
da junta, com as suas fugas consequentes.

Para evitar este tipo de danos, apenas deve ser 
utilizado o rolamento hidráulico com embraiagens 
da LuK ou como uma solução completa (RepSet 
Pro) com embraiagens autorizadas pela LuK.

Fig. 2: Rolamento hidráulica LuK 510 0180 10

Si
tu

aç
ão

 11
/2

01
9 

Lu
K 

00
88

 S
al

vo
 m

od
ifi

ca
çõ

es
 té

cn
ic

as
As

 re
fe

rê
nc

ia
s 

de
 O

E 
ap

en
as

 s
ão

 c
ita

da
s 

co
m

 fi
ns

 d
e 

co
m

pa
ra

çã
o 

©
 2

01
9 

Sc
ha

eff
le

r A
ut

om
ot

iv
e 

Aft
er

m
ar

ke
t G

m
bH

 &
 C

o.
 K

G

INFORMAÇÃO DE SERVIÇO

Schaeffler Iberia S.L.U.  
Ctra. Burgos – NI, Km. 31,100 
Polígono Industrial Sur 
28750 San Agustín de Guadalix, Madrid, Espanha  
Telefone: +34 91 658 66 86    Fax: +34 91 658 66 81
www.repxpert.pt

Observar as indicações do fabricante do veículo.


