
Гідравлічний витискний підшипник LuK 510 0180 10
Попередження
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На всіх окремих упакуваннях гідравлічних витискних 
підшипників LuK 510 0180 10 від тепер приклеєні 
попереджувальні наліпки (зображення 1). 
На них чітко вказано, що цей гідравлічний витискний 
підшипник заборонено використовувати у поєднанні 
із зчепленнями інших виробників.

Практика показала, що використання гідравлічного 
витискного підшипника (зображення 2) у поєднанні 
з певними системами зчеплення інших виробників може 
призвести до розгерметизації системи і в результаті 
до передчасного виходу з ладу системи зчеплення. 

Це пов’язано з конструкцією певних систем зчеплення 
інших виробників. Якщо певні властивості деталі занадто 
сильно відхиляються від стандартів компанії Schaeffler, 
це може призвести до надмірного навантаження на 
гідравлічний витискний підшипник, в результаті чого 
направляюча втулка може стати шорсткою. У свою чергу 
це може призвести до передчасного зносу ущільнення і, 
таким чином, до розгерметизації системи. 

Щоб уникнути таких пошкоджень, згаданий гідравлічний 
витискний підшипник слід використовувати лише 
із зчепленнями LuK або як комплексне рішення 
(RepSet Pro) із зчепленнями, схваленими компанією LuK.

ТОВ «Шеффлер Україна»
+380 44 520 - 13 - 80 
info.ua@schaeffler.com 
www.schaeffler.ua/aftermarket
www.repxpert.ua

Дотримуйтеся рекомендацій виробника транспортного 
засобу!

Зображення 2: Гідравлічний витискний підшипник LuK 510 0180 10

Зображення 1: Попередження

Ви
пу

щ
ен

о 
11

.2
01

9 
Lu

K 
00

88
 К

ом
па

ні
я 

за
ли

ш
ає

 за
 со

бо
ю

 п
ра

во
 н

а 
вн

ес
ен

ня
 те

хн
іч

ни
х з

мі
н

Но
ме

ри
 о

ри
гін

ал
ьн

ог
о 

об
ла

дн
ан

ня
 н

ав
ед

ен
і т

іл
ьк

и 
дл

я 
до

ві
до

к 
©

 2
01

9 
Sc

ha
ef

fle
r A

ut
om

ot
iv

e 
Af

te
rm

ar
ke

t G
m

bH
 &

 C
o.

 K
G

SERVICE INFO –LuK 0088


