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Informazioni di Prodotto

 Costruttore: Volkswagen Group
 Tipo: 0AM

 Versione: trasmissione doppia frizione a 7 velocità

 Veicoli: Audi: A3 
SEAT: Altea, Ibiza IV, Leon, Toledo III
Skoda: Fabia II, Octavia II, Superb II, …
VW: Golf V + VI, Passat, Polo, Scirocco, …

 Circolante: circa 5.8 milioni di vecoli collegati via K-Type-# No. Descrizione
Posizione 
Montaggio

Componente Dimensioni (mm)

1 Cuscinetto principale primario Lato Motore Cuscinetto a sfere 40.00 x 68.00 x 15.00
2 Cuscinetto principale primario Lato Cambio Cuscinetto a sfere 25.00 x 62.00 x 17.00
3 Cuscinetto principale secondario 1 Lato Motore Cuscinetto a rulli conici 30.00 x 68.00 x 16.40
4 Cuscinetto principale secondario 1 Lato Cambio Cuscinetto a rulli conici 25.00 x 52.00 x 16.25
5 Cuscinetto principale secondario 2 Lato Motore Cuscinetto a rulli conici 25.00 x 52.00 x 16.25
6 Cuscinetto principale secondario 2 Lato Cambio Cuscinetto a rulli conici 25.00 x 52.00 x 16.25
7 Cuscinetto della retromarcia Lato Cambio Cuscinetto a rulli conici 25.00 x 52.00 x 16.25
8 Cuscinetto della retromarcia Lato Motore Cuscinetto a rulli conici 25.00 x 52.00 x 16.25
9 Cuscinetto principale del differenziale Lato Motore Cuscinetto a rulli conici 41.00 x 68.00 x 17.80

10 Cuscinetto principale del differenziale Lato Cambio Cuscinetto a rulli conici 50.00 x 80.00 x 20.00

11 Cuscinetti forcella selettrice Lato Cambio
Cuscinetto 
Lineare/Radiale

12 Paraolio primario Interno Paraolio albero
13 Paraolio uscita albero Esterno Paraolio albero
14 Paraolio differenziale Lato Motore Paraolio albero
15 Paraolio differenziale Lato Cambio Paraolio albero
16 Coperchio scatola trasmissione Coperchio finale
17 Guarnizione Piatta meccatronica Guarnizione Piatta
18 OR albero del mozzo O-ring

19
Alloggiamento chiusura/meccatronica di 
ventilazione

Spina

 Trasmissione a 7 velocità con doppia frizione a secco.

 Soluzione di riparazione valida solo per trasmissioni costruite prima 
del 4/2011. 

 Il guasto tipico è la rottura dei cuscinetti della forcella selettrice (No. 11).

 Un secondo tipo di guasto è il malfunzionamento dei cuscinetti dovuto a 
lubrificazione inadeguata.

 E’ disponibile un manuale di riparazione della Casa costruttrice

Contenuto Scatola

Informazioni
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Trasmissione
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