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Informações sobre o produto

 Fabricante:   Grupo Volkswagen
 Tipo:              0AM

 Design: Transmissão de 7 velocidades dupla embraiagem

 Veículos:      Audi: A3 
SEAT: Altea, Ibiza IV, Leon, Toledo III
Skoda: Fabia II, Octavia II, Roomster, Superb II, ... 
VW: Golf V + VI, Passat, Polo, Scirocco, ...

 Frota (VIO): aproximadamente 5,8 milhões de veículos ligados
via K-Type-#

No. Descrição do produto Posição de montagem Peça Dimensões (mm)
1 Rolamento principal do veio primário Lado do motor Rolamento de esferas 40,00 x 68,00 x 15,00

2 Rolamento principal do veio primário
Lado da caixa de 
velocidades 

Rolamento de esferas 25,00 x 62,00 x 17,00

3 Rolamento principal do veio de saida 1 Lado do motor Rolamento de rolos cónicos 30,00 x 68,00 x 16,40

4 Rolamento principal do veio de saida 1
Lado da caixa de 
velocidades 

Rolamento de rolos cónicos 25,00 x 52,00 x 16,25

5 Rolamento principal do veio de saida 2 Lado do motor Rolamento de rolos cónicos 25,00 x 52,00 x 16,25

6 Rolamento principal do veio de saida 2
Lado da caixa de 
velocidades 

Rolamento de rolos cónicos 25,00 x 52,00 x 16,25

7
Rolamento da engrenagem de marcha-
atrás 

Lado da caixa de 
velocidades 

Rolamento de rolos cónicos 25,00 x 52,00 x 16,25

8
Rolamento da engrenagem de marcha-
atrás 

Lado do motor Rolamento de rolos cónicos 25,00 x 52,00 x 16,25

9 Rolamento principal do diferencial Lado do motor Rolamento de rolos cónicos 41,00 x 68,00 x 17,80

10 Rolamento principal do diferencial
Lado da caixa de 
velocidades 

Rolamento de rolos cónicos 50,00 x 80,00 x 20,00

11 Rolamentos da forquilha selectora
Lado da caixa de 
velocidades 

Rolamento linear / radial

12 Anel de vedação do veio primário Interior Anel de vedação do veio
13 Anel de vedação do veio primário Exterior Anel de vedação do veio
14 Vedante do diferencial Lado do motor Anel de vedação do veio

15 Vedante do diferencial
Lado da caixa de 
velocidades 

Anel de vedação do veio

16 Vedantes da caixa Tampa da extremidade
17 Juntas planas da mecatrónica Junta plana
18 Vedante de encaixe dos veios O-ring

19 Tampa de fecho (ventilação mecatrónica) Bocal

 Transmissão de 7 velocidades com embraiagem dupla seca.

 Solução de reparação válida apenas para transmissões construídas antes de 4/2011. 

 A falha típica é a quebra dos rolamentos da forquilha do selector (No. 11).

 A segunda falha típica é o mau funcionamento dos rolamentos principais devido à 
lubrificação inadequada.

 Está disponível um manual de reparação junto do fabricante do veículo.
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