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Información sobre el producto

 Fabricante:  BMW
 Tipo:             HAG 188L

 Diseño: Diferencial del eje trasero

 Vehículos: BMW: Series 1, 3, 5, 6, 7, X1, X5

 Flota (VIO):  aprox. 3,5 millones de vehículos conectados
mediante K-Type-#

 La solución de reparación es sólo para el diferencial del eje trasero.

 No hay instrucciones de reparación disponibles en el equipo original.

 Las piezas individuales no están disponibles en OES.

Contenido

Información

Montado en

Datos transmisión

No. Descripción
Posición de
montaje

Pieza Dimensiones (mm)

1 Rodamiento del piñón
Fuera de la 
carcasa

Rodamiento de bolas 31,75 x 73,03 x 29,37

2 Rodamiento del piñón Dentro Rodamiento de bolas 40.48 x 93.00 x 38.00

3 Rodamiento de diferencial Derecha Rodamiento de bolas 45.98 x 90.00 x 20.00

4 Rodamiento de diferencial Izquierda Rodamiento de bolas 45.98 x 90.00 x 20.00

5 Anillo obturador de piñón Anillo de sellado del eje

6 Anillo obturador del diferencial Derecha Anillo de sellado del eje

7 Anillo obturador del diferencial Izquierda Anillo de sellado del eje

8 Manguito de aplastamiento

9 Placa de fijación

10 Pasta de selladoV
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