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Informazioni di prodotto

 Produttore: BMW 
 Tipo: HAG 215L

 Versione: Differenziale asse posteriore

 Veicoli: BMW: Serie 1 e 3

 Circolante: circa 296.000 veicoli collegati via K-Type-#

 Questa soluzione di riparazione vale solo per il differenziale dell’asse
posteriore.

 A causa di ulteriori sviluppi tecnici del differenziale dell’asse posterior 
BMW HAG 215L esistono due LuK GearBOX (462 0216 10 / 
462 0330 10). La differenza tra i due kit sta nel fissaggio del dado 
dell’albero flangiato. Può essere usata sia una piastra di bloccaggio
(vedi 462 0330 10) sia un dado auto-bloccante.

 A seconda della versione dell’ HAG 215L è necessario utilizzare un 
dado alto (OE No. 33 12 7 607 158) oppure un dado piatto
(OE No. 26 11 7 567 770). Questi sono disponibili presso BMW e non 
sono parte di questo LuK GearBOX.

 Né i singoli componenti, né le istruzioni di riparazione sono disponibili
presso il produttore del veicolo.Contenuto scatola

Informazioni

Applicazione

Trasmissione

No. Descrizione
Posizione
montaggio

Componente Dimensioni (mm)

1 Cuscinetto del pignone Esterno Cuscinetto a sfera 36,51 x 76,20 x 29,42

2 Cuscinetto del pignone Interno Cuscinetto a sfera 44,45 x 102,00 x 37,55

3 Cuscinetto del differenziale Destra Cuscinetto a sfera 50,00 x 100,00 x 20,10

4 Cuscinetto del differenziale Sinistra Cuscinetto a sfera 50,00 x 100,00 x 20,10

5 Anello tenuta pignone Anello tenuta

6 Anello tenuta differenziale Destra Anello tenuta

7 Anello tenuta differenziale Sinistra Anello tenuta

8 Manicotto collassabile

9 Pasta sigillante
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