
 Zetec SE SFi 

1,25 ltr.: DHA, DHB, DHC, DHD, DHE, DHF, DHG 

1,4 ltr.:  FHA, FHD, FHE, FHF, FXDA, FXDB, FXDC, FXDD

1,6 ltr.: FYDA, FYDB, FYDC, FYDD, FYDH, L1T, L1V

 Duratec 16 V SFI

1,25 ltr.: FUJA, FUJB, M7JA, M7JB 

1,4 ltr.:  ASDA, ASDB, FXJA, FXJB

1,6 ltr.: FYJA, FYJB, HWDA, HWDB

Le serie guamizioni per i motori di cui sopra sono stati sostituite 
da serie senza guarnizioni  per i coperchi delle valvole. Il cliente è 
tenuto quindi ad ordinare separatamente la guarnizione per il 
coperchio della testata adatta.
 

Coppia per coperchio testata ALU + plastica:
Livello 1 = 3 Nm Livello 2 = 10 Nm 

 Oggetto: Guarnizione coperchio valvole 

 Marca: Ford

 Tipo: Fiesta, Focus, Fusion 

 Motorcode: 1.25/1.3/1.4/1.6 Ltr.  
  Zetec SE + Duratec 16V

0004

Guarnizione coperchio valvole 
alu/plastica Zetec/Duratec

I motori elencati nell’allegato sono stati equipaggiati dalla Ford sia 
con coperchi della testata in alluminio sia in plastica, ciascuno con 
differenti guarnizioni per i coperchi delle valvole. Non sono presenti 
dati per la differenziazione.  

Fig. 1_Guarnizione per coperchio valvole in plastica 
Codice Reinz: 71-38086-00, OE-Nr. 1 141 575

Fig. 2_Guarnizione per coperchio valvole in alluminio, 
Codice Reinz: 71-33846-00

con guar. valv.  senza guar. valv.

 02-31865-01  =  02-31865-02
 02-34295-01  =  02-34295-02
 02-36400-01  = 02-36400-02
 02-33900-01  =  02-33900-04
 02-33900-02  =  02-33900-04
 02-33900-03  =  02-33900-06

con guar. valv.  senza guar. valv.

 02-31730-01  = 02-31730-04
 02-31730-02  = 02-31730-04
 02-31730-03  = 02-31730-06
 02-36405-01  = 02-36405-02
 02-35930-01  = 02-35930-02

Informativa per il servizio tecnico

VICTOR REINZ – La soluzione migliore per guarnizioni di qualità.

I codici originali e/o i codici motore/nomi dei modelli indicati sono forniti a titolo informativo. Tutte le informazioni tecniche sono disponibili all’indirizzo www.reinz.com


