
 15-38642-01 (= комплект для 1 блока) для следующих двигателей:

1,9 л:  AJM, ANU, ARL, ASZ, ATD, ATJ, AUY, AVW, AVF, AVQ, AWX, 
  AXB, AXC, AXR, BEW, BJB, BKC, BKE, BLS, BLT, BMT,BPX, 
  BRB, BRR, BRS, BRU, BSU, BSV, BSW, BTB, BVK, BXE,   
  BXF, BXJ; 

1,4 л:   AMF, BAY, ATL, BHC, BMS, BNV, BNM, BWB;

1,2 л:  ANY, AYZ; 

 

 15-38642-02 (= комплект для 1 блока) для следующих двигателей:

2,0 л:   AZV, BKD, BLB, BNA, BPW, BRD, BRE, BRF, BVA, BVF, BVG; 
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Рисунок 2_15-38642-02, 03G 198 051 A, 03G 198 051 (без регулировочного винта)

 Отн.: Ремонтный комплект блока 
  насоса-форсунки 

 Изделие: Audi, Seat, Skoda, Volkswagen

 Тип: разный 

 Код двигателя: 1,25/1,4/1,9/2,0 л TDI (насос-форсунка) 

Рисунок 1_15-38642-01, 038 198 051 C, 038 198 051 (без регулировочного винта)

Ремонтные комплекты 
блока насоса-форсунки

Как и VAG мы с недавнего времени предлагаем ремонтный 
комплект для блоков насоса-форсунки двигателей 1,9 + 2,0 
1,9 / 2,0 л TDI. 

Информация о техническом обслуживании

VICTOR REINZ – простейший путь получения хорошего уплотнения.

Приведенные оригинальные номера и/или номер двигателя /обозначение типа служат только для сравнения. 
Вся техническая информация о техническом обслуживании находится на сайте www.reinz.com


