
InformatIon
Beim austausch bitte auch den Wechsel des Zahn-
riemenkits in Betracht ziehen! Entsprechende 
Ersatzteile finden Sie in unserem online-Katalog 
unter www.ruville.de

Egon von RuvillE gmbH
Billbrookdeich 112 • 22113 Hamburg • Germany
Tel.: +49 (0)40 73344 - 0 • Fax: +49 (0)40 73344 - 199
info@ruville.de • www.ruville.de
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bHmotor | fahrWErK | SErvIcE       KompEtEnZ In pKW-partS

BEtroffEnE tDI-motorEn:

1.9 TDI

HydRostössEl füR 
PumPE-düsE- 
motoREn 
dEs vW-KonzERns 

dER untERscHiEd liEgt im dEtail
tEchnISchE Info nr. 1003

fahrZEughErStEllEr/moDEll:

audi A3

ford Galaxy

Seat Alhambra

volkswagen Bora, Fox, Golf IV, New Beetle, Passat, 

Transporter T5/Multivan

tEchnISchEr SachvErhalt:
Im Zuge der Einführung von Rußpartikelfiltern wurde der Einsatz von Hydro-
stößeln notwendig, welche über eine deutlich höhere Oberflächengüte ver-
fügen. Durch ein spezielles Beschichtungsverfahren erhalten die Stößel eine 
Oberfläche, die sie korrosionsbeständiger, reibungsärmer und verschleiß-
fester macht. Für die Pumpe-Düse-Motoren des VW-Konzerns gibt es zwei 
unterschiedliche Stößel, welche RUVILLE im freien Ersatzteilmarkt anbietet.

altE auSfÜhrung 265401: 

fÜr oE-nr.:

vW-Konzern 038 109 309 A, 038 109 309 B

ford 1100677 / XM21-6500-AA

fahrZEughErStEllEr/moDEll (auSZug):

audi A3, A4, A6

ford Galaxy

Seat Alhambra, Altea, Arosa, Ibiza IV, Ibiza V

Leon, Toledo II, Toledo III

Škoda Fabia, Octavia, Praktik, Roomster, Superb

volkswagen Bora, Eos, Fox, Golf V, New Beetle,

Passat, Phaeton, Polo, Touareg,

Transporter T5/Multivan

BEtroffEnE tDI-motorEn:

1.2, 1.4, 1.9, 2.0, 2.5, 5.0 / TDI

nEuE auSfÜhrung 265403:

fÜr oE-nr.:

vW-Konzern 038 109 309 C

ford 1426035 / XM21-6500-BA

WIchtIgEr hInWEIS! 
Bitte beachten Sie unbedingt die in unseren Katalogmedien  
hinterlegten Eingrenzungen der Fahrzeuganwendungen der beiden  
Artikelnummern. Gemäß den Herstellerangaben werden diese  
Eingrenzungen ständig überarbeitet und aktualisiert. Grundsätzlich gilt 
jedoch, dass die alte Ausführung  nicht bei Fahrzeugen verwendet wer-
den darf, bei denen bereits die neue Version eingesetzt  ist. Umgekehrt 
ist eine Verwendung möglich.
Angaben der Fahrzeughersteller beachten!

Bild 1: 265401 (alt) ist nicht austauschbar mit 265403 (neu)


