
InformatIon
Vor dem Zusammenbau Bremse reinigen und auf 
funktion und Verschleiß prüfen.

Egon von RuvillE gmbH
Billbrookdeich 112 • 22113 Hamburg • Germany
Tel.: +49 (0)40 73344 - 0 • Fax: +49 (0)40 73344 - 199
info@ruville.de • www.ruville.de
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bHmotor | fahrwerk | SerVIce       kompetenZ In pkw-partS

wIchtIger hInweIS! 
Die Achsmutter auf der linken Seite hat ein Linksgewinde, die auf der 
rechten Seite ein Rechtsgewinde. 
Angaben des Fahrzeugherstellers beachten!

MontagE-HinwEis
RadlagERsatz 5237s
technISche Info nr. 2002

fahrZeugherSteller/modell:

ford Escort Classic, Escort V, Escort VI, Escort VII, Fiesta III, 
Fiesta IV, Ka, Orion III, Puma, Street Ka

Betroffene artIkel:

nr.: ruVIlle-nr.:

1 5237S (für Hinterachse)

Bild 1: RUVILLE-Radlagersatz 5237S

Beim Radlagerwechsel auf der Hinterachse darf nach dem 
Festziehen der Achsmutter diese nicht mehr nachgezogen 
werden. 

Sollte das Drehmoment überprüft werden, ist die Achs-
mutter mindestens zwei Umdrehungen zu lösen, um sie 
dann wieder auf das laut Hersteller vorgeschriebene An-
zugsdrehmoment festzuziehen.

Es ist darauf zu achten, dass beim Festziehen der Mutter 
die Bremstrommel in entgegengesetzter Richtung mitge-
dreht wird.


