
Приложения стягащ пръстен трябва винаги 
да се използва, за да се осигури захващането 
с аксиалната ставата.

Информация:
Според доклад на TÜV, вече 13% (0,9% средно) 
от всички превозни средства на 3- годишна 
възраст от този модел, страдат от очевиден 
дефекти на предната ос, свързан с кормилните 
накрайници.

Следователно, специално внимание следва да 
се обърне на инспекциите на шасито на този 
модел автомобили.

Кормилен накрайник 918619

Фигура 1: 918619 – кормилен накрайник включващ затягащ пръстен и гайка

В хода на постоянното развитие на нашите продукти, следните 
промени са направени по кормилните накрайници на PT Cruiser:
• Поцинкована повърхност с тривалентно хром пасивиране
• Маншон от еластион
• Корпус от изковка

По време на преходния период е възможно да са налични и двете 
версии. И двете версии са съобразени с техническите изисквания 
и могат да бъдат монтирани без ограничение на превозните 
средства, посочени в каталозите.

Производител: Chrysler, Dodge

Модел: PT Cruiser

Двигатели: F4R 746
F4R 770
F4R 771

Ruville номер: 918619

OE номер: 04762861AA
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SERVICE INFO – EvR 1044
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Съблюдавайте спецификациите на производителя на автомобила!

Schaeffler Bulgaria OOD
62 A, Dondukov blvd., 1504 Sofia, Bulgaria
Факс: +359 2 946 3886
Тел.: +359 2 946 3900
www.schaeffler-aftermarket.com
www.repxpert.com
www.ruville.com


