
Ο δακτύλιος σύσφιξης που περιλαμβάνεται στη 
συσκευασία, πρέπει να χρησιμοποιείται πάντα 
για τη στερέωση της σύνδεσης με τον αξονικό 
σύνδεσμο.

Πληροφορία
Σύμφωνα με μια αναφορά της TÜV, ήδη το 13% 
(0.9% κατά μέσο όρο) όλα τα οχήματα τριετίας 
αυτού του μοντέλου παρουσιάζουν εμφανή 
ελαττώματα στον μπροστινό άξονα, τα οποία 
οφείλονται κατά ένα μεγάλο ποσοστό στο 
ακρόμπαρο.

Για το συγκεκριμένο μοντέλο οχήματος, 
επομένως, η προσοχή θα πρέπει να εστιάζεται 
κυρίως στους ελέγχους του σασί.

Ακρόμπαρο  918619

Εικόνα 1: 918619 – Ακρόμπαρο μαζί με δακτύλιο σύσφιξης και παξιμάδι

Στα πλαίσια της συνεχούς εξέλιξης των προϊόντων μας, πραγματοποιήθηκαν 
οι παρακάτω ρυθμίσεις στο ακρόμπαρο του PT Cruiser:
• Γαλβανισμένη επιφάνεια με αδρανοποίηση με τρισθενές χρώμιο
• Προστατευτικό κάλυμμα από Elastollan
• Σφυρήλατο περίβλημα

Κατά τη μεταβατική περίοδο, υπάρχει περίπτωση να αναμειχθούν 
αποθέματα και από τις δύο εκδόσεις. Και οι δύο εκδόσεις 
συμμορφώνονται με τις τεχνικές προδιαγραφές και μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν χωρίς περιορισμούς σ τα οχήματα που αναφέρονται 
στον ηλεκτρονικό κατάλογο.

Κατασκευαστές: Chrysler, Dodge

Μοντέλα: PT Cruiser

Κινητήρες: F4R 746
F4R 770
F4R 771

Κωδικός Ruville: 918619

Κωδικός ΟΕ: 04762861AA
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SERVICE INFO – EvR 1044

Θέλετε περισσότερα; Μπορούμε να βοήθήσουμε!
Schaeffler Automotive Aftermarket GmbH & Co. KG
Egon von Ruville GmbH
Billbrookdeich 82
22113 Hamburg / Germany
Τηλ.: +49 40 733 44-0
www.ruville.comΈκ
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Προσοχή στις οδηγίες του κατασκευαστή του οχήματος!


