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wIchtIger hInweIS! 
Es ist unbedingt erforderlich bei der Wasserpumpe 
mit Aluminiumgehäuse die beiliegenden Befesti-
gungsschrauben (Bild 3) zu verwenden.
Bitte die Angaben der Fahrzeughersteller beachten!

montagehinweis:
 Dichtflächen (motorseitig) sind vor Montage der 

 neuen Wasserpumpe zu reinigen und zu säubern
 Das Kühlmittel ist komplett zu erneuern und der 

 Kühlkreislauf zu spülen.

Bitte prüfen Sie alle im Nebentrieb vorhandenen  
Komponenten auf Funktion und ersetzen Sie diese  
ggf. mit.

MaTERialändERung  
dER WassERpuMpE 66971 
von BlEcH- auF  
aluMiniuMgEHäusE
technISche Info nr. 1053

fahrzeugherSteller/modell:

toyota Daihatsu Cuore, Aygo, Yaris

peugeot 107

citroën Citroën C1

Betroffene motoren:

1KR-FE; 1KR

Betroffene artIkel:

ruvIlle-nr.  oe-nr.:

66971 1201.HO, 1610080001, 
1610049895

Entsprechend der OES-seitigen Umstellung 
wurde die RUVILLE-Wasserpumpe 66971 von 
Blechgehäuse (Bild 1) auf Aluminiumgehäuse 
(Bild 2) umgestellt. 
In der Umstellungsphase kann es zu Mischbe- 
s tänden der beiden Ausführungen kom men. 
Beide Versionen entsprechen den technischen 
Anforderungen und können uneingeschränkt für 
die, in den Katalogmedien angegebenen Fahr-
zeuge genutzt werden.   

Bild 1: Wasserpumpe 66971 Blechgehäuse

Bild 2: Wasserpumpe 66971 
 Aluminiumgehäuse (neu)

Bild 3: Befestigungsschrauben für Wasser-
 pumpe mit Aluminiumgehäuse 
 (Lieferumfang)


