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VKJP 01001: Universal Achsmanschette

PKW

SKF VKJP 01001 ist eine universell verwendbare Achsmanschette für
Außengelenkdurchmesser zwischen 60 mm und 120 mm.

Das neue Design der VKJP 01001 bietet durch die spezielle Verrippung auf der
Innenseite einen besseren Halt auf dem Außengelenk. Darüber hinaus weist die
Außenseite der Manschette verstärkte Schellenbandführungen auf, um ein
Verrutschen der Schelle bei der Montage zu vermeiden.

Außendurchmesser Gleichlaufgelenk
Ø

Durchmesser
Antriebswelle A
22 < Ø < 39 mm

ü B: 60 < Ø < 71 mm

ü C: 72 < Ø < 81 mm

ü D: 82 < Ø < 93 mm

ü E: 86 < Ø < 120 mm

Getestet bis 9 bar!
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Click here to watch SKF technical videos on Youtube!

Schneiden Sie die Manschette erst nach der Befestigung
des Schellenbandes auf Maß zu.

Nutzen Sie zur Befestigung der Universalschelle immer
die passende Schellenzange VKN 400.

Eine falsche Montage der Manschette oder der Schelle
kann zum Ausfall des Gleichlaufgelenks führen. Nutzen
Sie zur einfachen Montage der Manschette den SKF
Manschettenspreitzer VKN 400.

Schellenzange: VKN 400

Manschettenspreizer: VKN 402


