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Osobní vozy 

SKF VKJP 01001 je univerzální upravitelná manžeta pro klouby s vnějším 

průměrem od 60 mm do 120 mm. 

Nová konstrukce VKJP 01001 nabízí větší počet vnitřních břitů, které zajišťují 

větší přilnavost povrchu ke kloubu. Kromě toho má každý vnější okraj větší 

průměr, který usnadňuje řezání manžety a zabraňuje pohybu nebo ztrátě spon.. 

Venkovní rozměr kloubu 

Ø 

 

Průměr hřídele 

            A 

22 < Ø < 39 mm 

 

 B: 60 < Ø < 71 mm 

 C: 72 < Ø < 81 mm 

 D: 82 < Ø < 93 mm 

 E: 86 < Ø < 120 mm 

Testováno na tlak 9 bar! 
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Klikněte zde pro technická videa SKF! 

 

 

Při montáži univerzální manžety na kloub se doporučuje 

po utažení upínací spony manžetu oříznout na 

odpovídající velikost manžety. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro profesionální opravu se při utahování spon 

doporučuje použít nástroj SKF VKN 400. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nesprávné utažení spon může způsobit předčasné 

selhání kloubu! Nástroj SKF VKN 402 použijte na 

roztažení a převlečení manžety přes kloub bez nutnosti 

demontáže kloubu z hřídele. 

Kleště na aplikaci spon: VKN 400 

 Roztahovák manžet: VKN 402 
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