
Sets met nokkenasdeksel
Technisch Bulletin - September 2010

Sets m
et 

nokkenasdeksel

1     www.vsm.skf.com

Audi, Skoda, Volkswagen

SETINFORMATIE – Verplichte vervanging van nokkenasdeksel

VKMA 01951 - VKMA 01952
VKMA 01151 - VKMA 01152
VKMC 01951 - VKMC 01952

Aangezien SKF-monteurs een complete reparatieoplossing willen bieden en om te voldoen 
aan de OE-aanbevelingen, heeft SKF aan bovenstaande sets een nokkenasdeksel toegevoegd.

Om het gereedschap voor het vervangen van de distributieset aan te brengen op de 
nokkenas, moet u het nokkenasdeksel verwijderen. Vanwege materiaalslijtage kunt u het 
deksel echter niet opnieuw gebruiken. Het nokkenasdeksel is een belangrijk onderdeel omdat 
het olielekkage voorkomt.

AUTOFABRIKANT MODEL MOTOR MOTORCODES
Audi A4, A6, A8, Allroad 2,5 TDI BCZ, BDG, BFC
Skoda Superb 2,5 TDI BDG
Volkswagen Passat 2,5 TDI AFB, AKN, BAU, BDG, BDH

Het vervangen van het 
nokkenasdeksel is verplicht omdat 
het de nokkenas afdicht.
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Voor een complete en professionele reparatie is aan de volgende sets een nokkenasdeksel 
toegevoegd: 
VKMA 01951 - VKMA 01952 / VKMA 01151 - 01152 / VKMC 01951 - VKMC 01952

Raadpleeg voor het opnieuw aanbrengen van het nokkenasdeksel (12 in onderstaande afbeelding) 
stap 10 van de montage-instructies in de betreffende set:

Set VKMA 01952 Deksel van SKF

Inhoud van de set:
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