
CITROEN, FIAT, FORD, LANCIA, LAND ROVER, PEUGEOT, VOLVO

ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΣΕΤ

Η SKF συνιστά την αντικατάσταση του μπουλονιού του στροφαλοφόρου κατά την επισκευή του συστήματος 

χρονισμού. Στα παραπάνω οχήματα, η ροπή σύσφιξης του μπουλονιού απαιτεί επίσης μια τελική ρύθμιση της 

γωνιακής ροπής. Για αυτό η SKF έχει προσθέσει το μπουλόνι στροφαλοφόρου στα παρακάτω σετ χρονισμού:
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Για αναλυτικές εφαρμογές συμβουλευτείτε τον τελευταίο κατάλογο της SKF.

Συμβουλές τοποθέτησης:
Πάντα να αντικαθιστάτε το μπουλόνι του 
στροφαλοφόρου κατά την επισκευή του 
συστήματος χρονισμού!

Καθαρίστε το σπείρωμα της οπής του 
μπουλονιού στο σώμα του στροφαλοφόρου 
χρησιμοποιώντας ένα βιδολόγο (M14x150). 

Προϋπάρχον
ασφαλιστικό
σπειρώματος

Το μπουλόνι στροφαλοφόρου 
πωλείται ως ξεχωριστό εξάρτημα από 
τους εξουσιοδοτημένους εμπόρους 
αυτοκινήτων – αντίθετα περιλαμβάνεται 
στο παραπάνω σετ της SKF!

Κατασκευαστής Μοντέλο Κινητήρας Μπουλόνι OE #

CITROEN
PEUGEOT

Berlingo, C4, C5, C6, C8, Evasion, Jumper,
Xsara Picasso, 206, 306, 307, 308, Boxer

1.8, 2.0 16 V,
2.0 HDi, 2.2 HDi

0515.60
0516.A4

FIAT/LANCIA Ducato, Scudo, Ulysse, Phedra, Zeta
2.0, 2.0 JTD, 2.2 
JTD

9634848980

FORD C-Max, Focus C-Max/II, Mondeo IV, S-Max 2.0 TDCi, 2.2 TDCi 1250298

LAND ROVER Freelander 2.2 TD4 LR000645

VOLVO C30, C70 II, S40, S80, V70 2.0 D 30725216

Εξέλιξη περιεχομένου σετ
Τεχνικό Φυλλάδιο - Ιούνιος 2012

Σετ VKMA Σετ VKMC

VKMA 02023 VKMA 03252 VKMC 02023 VKMC 03257

VKMA 03235 VKMA 03257 VKMC 03246 VKMC 03264

VKMA 03246 VKMA 03264 VKMC 03247

VKMA 03247 VKMA 03305 VKMC 03252
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* OE πηγή

Μοντέλο Κωδικός κινητήρα Από Έως Ροπή σύσφιξης μπουλονιού 
στροφαλοφόρου

Citroën

Berlingo

2.0 HDI 90 DW10TD 1999-12-01 2005-10-31 40Nm + 51°

C4

2.0 16V EW10J4 2004-11-01 40Nm + 53°

2.0 HDi DW10ATED, 
DW10BTED4 2008-07-01 70Nm + 60°

C4 Picasso, C4 Grand Picasso

2.0 HDi DW10BTED4 2007-02-01 70Nm + 60°

C5I

1.8 16V EW7J4 2001-03-01 2004-08-31 40Nm + 53°

2.0 16V EW10J4 2001-03-01 2004-08-31 40Nm + 53°

2.0 HDi 90 / 110 DW10TD, 
DW10ATED 2001-03-01 2004-08-31 70Nm + 60°

2.2 HDi 133 DW12TED4 2001-03-01 2004-08-31 40Nm + 51°

C5II

1.8 16V EW7J4 2004-09-01 40Nm + 53°

2.0 HDi DW10BTED4 2004-09-01 70Nm + 60°

2.2 HDi DW12BTED4 2006-04-01 70Nm + 82°

C5III

2.0 HDi DW10BTED4 2008-02-01 70Nm + 62°

2.2 HDi DW12BTED4 2008-02-01 70Nm + 62°

C6

2.2 HDi DW12BTED4 2006-06-01 70Nm + 82°

C8

2.0 EW10J4 2002-07-01 40Nm + 53°

2.2 EW12J4 2002-07-01 40Nm + 53°

2.0 HDi DW10BTED4, 
DW10UTED4 2006-03-01 70Nm + 60°

2.2 HDi DW12BTED4 2006-06-01 70Nm + 82°

2.2 HDi DW12TED4 2002-07-01 70Nm + 60°

C-Crosser

2.2 HDi DW12MTED4 2007-02-01 70Nm + 82°

Evasion

2.0 16V EW10J4 2000-05-01 2002-07-31 40Nm + 53°

2.0 HDI DW10ATED 1999-08-01 2002-07-31 70Nm + 62°

Jumper I

2.0 HDI DW10TD 2001-11-01 2002-04-30 50Nm + 62°
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* OE πηγή

Μοντέλο Κωδικός κινητήρα Από Έως Ροπή σύσφιξης μπουλονιού 
στροφαλοφόρου

Citroën

Jumper II

2.0 HDi DW10TD 2002-04-01 50Nm + 62°

Jumpy I

2.0 i 16V EW10J4 2000-03-01 70Nm + 53°

2.0 Hdi DW10ATED, 
DW10BTED 2000-03-01 70Nm + 62°

Jumpy III

2.0 HDi 120, 140 DW10UTED4, 
DW10BTED4 2007-01-01 70Nm + 62°

Xantia II

2.0 HDI 90, 110 DW10ATED, 
DW10TD 1999-02-01 2003-04-30 40Nm + 51° 

Xsara

2.0 16V EW10J4 2000-09-01 2005-03-31 70Nm + 53°

2.0 HDI 90, 110 DW10TD 1999-02-01 2005-03-31 70Nm + 60°

Xsara Picasso

1.8 16V EW7J4 2000-02-01 70Nm + 53°

2.0 16V EW10J4 2003-01-01 70Nm + 53°

2.0 HDi DW10TD 1999-12-01 70Nm + 60°

FIAT

Ducato (230L)

2.0 JTD RHV (DW10) 2001-10-01 2002-04-30 50Nm + 62°

Ducato (244)

2.0 JTD RHV (DW10) 2002-04-01 50Nm + 62°

Sucdo (220L)

2.0 RFN 2000-05-01 70Nm + 53°

2.0 JTD RHX, RHZ 1999-12-01 2009-04-16 70Nm + 62°

Sucdo (270)

2.0 D Multijet RHK, RHR 2007-01-01 70Nm + 62°

Ulysse (179AX)

2.0 RFN(EW10J4) 2002-08-01 70Nm + 53°

2.0 D Multijet RHK, RHR 2006-05-01 70Nm + 60°

2.2 JTD 4HW(DW12ATED4) 2002-08-01 2004-04-05 70Nm + 60°

Ulysse (220)

2.0 JTD RHZ 1999-10-01 2000-04-16 70Nm + 62°

2.0 16V RFN 2000-09-01 2002-08-31 70Nm + 62°
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Μοντέλο Κωδικός κινητήρα Από Έως Ροπή σύσφιξης μπουλονιού 
στροφαλοφόρου

FORD

C-Max

2.0 TDCi Duratorq 2007-02-01 70Nm + 60°

Focus C-Max

2.0 TDCi Duratorq 2003-10-01 2007-03-31 70Nm + 60°

Focus II

2.0 TDCi Duratorq 2004-11-01 70Nm + 60°

Galaxy

2.0 TDCi Duratorq 2006-05-01 70Nm + 60°

2.2 TDCi Duratorq 2008-03-01 70Nm + 82°

Kuga

2.0 TDCi Duratorq 2008-03-01 70Nm + 60°

Mondeo IV

2.0 TDCi Duratorq 2007-03-01 70Nm + 60°

2.2 TDCi Duratorq 2008-03-01 70Nm + 82°

S-Max

2.0 TDCi Duratorq 2006-05-01 70Nm + 60°

2.2 TDCi Duratorq 2008-03-01 70Nm + 82°

LANCIA

Phedra

2.0 16V RFN 2002-09-01 40Nm + 53°

2.0 JTD 120 / 136 RHK, RHR 2006-06-01 70Nm + 60°

2.2 JTD 4HW(DW12ATED4) 2002-09-01 2004-04-15 70Nm + 60°

Zeta (220)

2.0 JTD RHZ 2000-04-01 2000-04-16 70Nm + 62°

2.0 16V (220AQ5) RFN 2000-07-01 2002-09-30 70Nm + 62°

LAND ROVER

Freelander 2

2.2 TD4 Duratorq 2006-10-01 70Nm + 82°

PEUGEOT

206

2.0 HDI 90 DW10TD 1999-12-01 70Nm + 60°

2.0 S16 EW10J4 1999-04-01 2009-09-31 40Nm + 53°

306

2.0 HDI 90 DW10TD 1999-06-01 2001-05-31 40Nm + 51° 
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Μοντέλο Κωδικός κινητήρα Από Έως Ροπή σύσφιξης μπουλονιού 
στροφαλοφόρου

PEUGEOT

307

2.0 16V EW10J4 2000-08-01 40Nm + 53°

2.0 HDI 90, 110 DW10TD, 
DW10ATED 2000-08-01 70Nm + 60°

2.0 HDi 136 DW10BTED4 2003-10-01 70Nm + 60°

308

2.0 HDi DW10BTED4 2007-09-01 70Nm + 60°

406

1.8 16V EW7J4 2000-10-01 2004-05-31 40Nm + 53°

2.0 16V EW10J4 1999-01-01 2000-08-31 40Nm + 53°

2.2 16V EW12J4 2000-07-01 2004-05-31 40Nm + 53°

2.0 HDI 90, 110 DW10TD, 
DW10ATED 1998-06-01 2001-08-31 70Nm + 60°

2.2 HDi DW12TED4 2000-03-01 2004-05-31 70Nm + 60°

407

1.8 16V EW7J4 2004-05-01 40Nm + 53°

2.0 16V EW10J4 2004-05-01 40Nm + 53°

2.2 16V EW12J4 2004-05-01 40Nm + 53°

2.0 HDi DW10BTED4 2008-08-01 70Nm + 62°

2.2 HDi 170 DW12BTED4 2006-05-01 70Nm + 82°

4007

2.2 HDi DW12MTED4 2007-02-01 70Nm + 82°

607

2.0 16V EW10J4 2000-02-01 40Nm + 53°

2.2 16V EW12J4 2000-02-01 40Nm + 53°

2.0 HDI 110, 136 DW10ATED, 
DW10BTED4 2000-05-01 70Nm + 62°

2.2 HDI 133 DW12TED4 2000-02-01 40Nm + 51°

2.2 Hdi 170 DW12BTED4 2006-05-01 70Nm + 82°

806

2.0 16V EW10J4 2000-09-01 2002-08-31 40Nm + 53°

2.0 HDI DW10ATED 1999-08-01 2002-08-31 70Nm + 62°
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Μοντέλο Κωδικός κινητήρα Από Έως
Ροπή σύσφιξης 
μπουλονιού 
στροφαλοφόρου

PEUGEOT

807

2.0 16V EW10J4 2002-06-01 40Nm + 53°

2.2 16V EW12J4 2002-06-01 40Nm + 53°

2.0 HDI DW10BTED4, 
DW10UTED4

2006-06-01 70Nm + 60°

2.2 Hdi 133 DW12TED4 2002-06-01 70Nm + 60°

2.2 Hdi 170 DW12BTED4 2006-06-01 70Nm + 82°

Boxer I

2.0 HDI DW10TD 2001-08-01 2002-04-30 50Nm + 62°

Boxer II

2.0 HDi DW10TD 2002-04-01 50Nm + 62°

Expert I

2.0 EW10J4 2000-07-01 70Nm + 53°

2.0 HDI
DW10ATED, 
DW10ATED4, 
DW10BTED

2000-07-01

70Nm + 62°

Expert II / Expert Tepee

2.0 HDi 120, 140 DW10BTED4, 
DW10UTED4 2007-01-01 70Nm + 62°

Partner

2.0 HDi DW10TD 2000-04-01 40Nm + 51° 

VOLVO

C30

2.0 D D 4204 T 2006-10-01 70Nm + 60°

C70 II Convertible

2.0 D D 4204 T 2008-01-01 70Nm + 60°

S40 II / V50

2.0 D D 4204 T, D4204 T2 2004-01-01 70Nm + 60°

S80 II

2.0 TDi D 4204 T 2008-02-01 70Nm + 60°

V70 III Estate

2.0 D D 4204 T 2007-10-01 70Nm + 60°
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® SKF αποτελεί σήμα κατατεθέν του Ομίλου SKF.

© Όμιλος SKF 2012
Τα περιεχόμενα αυτής της έκδοσης αποτελούν ιδιοκτησία του εκδότη και δεν μπορεί να γίνει 
αναπαραγωγή (ακόμη και τμήμα τους) αν δεν δοθεί έγγραφη άδεια. Έχει δοθεί ιδιαίτερη προσοχή για να 
εξασφαλιστεί η ακρίβεια των περιεχόμενων πληροφοριών αλλά η SKF δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν 
απώλειες ή βλάβες, άμεσες ή έμμεσες, που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση τους.


