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Cliquez ici pour visionner les vidéos techniques sur la chaîne Youtube !

Bulletin Technique SKF n°69
VKBA 3568 – Remplacement obligatoire de la bague 
d’étanchéité incluse dans le kit de roulement de roue

Remplacement obligatoire de la bague d’étanchéité incluse dans le kit de 
roulement de roue

SKODA Fabia, VW Polo

La bague d'étanchéité est incluse dans le kit VKBA 3568 (à partir du code de production 13O) et doit
être changée pendant le remplacement du roulement de roue. Les défaillances du roulement de roue
(conduisant à une augmentation de température, des vibrations et une présence de particules
métalliques dans la graisse) ainsi que l'usure normale de fonctionnement et le démontage, peuvent
entraîner des dommages sur la bague d'étanchéité montée sur l'arbre de transmission. Les
défaillances du roulement de roulement peuvent également être causées par l’infiltration d'eau et la
contamination à l'intérieur du roulement.

Important ! Il est obligatoire de remplacer la bague d’étanchéité lors de l’installation du nouveau
roulement de roue ! La nouvelle bague d’étanchéité peut prévenir les défaillances prématurées et ce,
même si l’ancienne bague ne présente aucune trace visible d’endommagement ou d’usure.

 Suivez toujours les instructions de montage MI-542022 pour déposer l’ancien roulement de roue.
 Retirez l’ancienne bague d’étanchéité de l’arbre de transmission.
 Monter la nouvelle bague d’étanchéité dans la même position de montage sur l’arbre de

transmission.
 Continuer le montage du nouveau roulement de roue, en suivant les instructions de montage MI-

542022.

N° OE : Roulement : 6Q0 407 621 AB, 6Q0 407 621 BK, 6Q0 407 621 BP
Bague d’étanchéité : 6Q0 407 623 C

Joint homocinétique / Arbre de 
transmission avec bague d’étanchéité

Bague d’étanchéité
incluse dans le kit de 
roulement de roue.

https://www.youtube.com/playlist?list=PL457B7AE9A5B32C4F
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