
Toyota, Citroën, Peugeot

Information technique : instructions de remplacement pour VKJA 3525

Ce bulletin fournit les instructions de remplacement du joint homocinétique, côté 
roue, sur les modèles Toyota AYGO 1.0, Citroën C1 1.0 et Peugeot 107 1.0. 

VKJA 3525
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Bulletin technique  – Avril 2011

CONSTRUCTEUR AUTOMOBILE MODÈLE MOTEUR

TOYOTA AYGO (B10) 1.0 (KGB10)
CITROËN C1 (PM_, PN_) 1.0
PEUGEOT 107 1.0

Temps de remplacement
Joint homocinétique 
VKJA 3525

40 minutes (sans compter la dépose de la  
transmission du véhicule)

Toujours suivre les procédures de santé et  
de sécurité lors d’une réparation.
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VKJA 3525: démontage du joint homocinétique

1. Démonter la transmission conformément au manuel d’atelier du fabricant du véhicule.

2. Placer l’arbre de transmission dans un étau (doté  
de mâchoires en aluminium ou de protections).
Déposer les deux colliers, interne et externe.
Découper ensuite le soufflet et le déposer.

3. Placer la cloche du joint homocinétique 
dans l’étau. Ensuite, briser la cage à plusieurs 
endroits, le long du bord (près des billes), à l’aide 
d’un marteau et d’un burin.

4. Découper les voies de roulement de la bague 
interne, à 2 ou 3 endroits, à l’aide d’un outil de 
découpe adéquat.

5. Briser la bague interne (à l’aide d’un mar-
teau et d’un burin) en se concentrant sur les 
découpes réalisées au préalable.

6. Élargir et déposer le circlip à l’aide 
d’une pince de dépose de circlip.
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2. Fixer le nouveau circlip dans la rainure.

3. Placer le nouveau joint homocinétique sur l’arbre 
en lui appliquant une pression. L’enfoncer à l’aide 
d’un maillet en caoutchouc jusqu’à ce que le circlip se 
bloque dans la rainure de la bague interne du joint 
homocinétique.

4. Faire coulisser le soufflet en position de 
préparation au montage et le remplir avec toute la 
graisse fournie. 

5. Poser les colliers long et court sur le soufflet du 
joint homocinétique et les serrer à l’aide d’un outil 
adéquat.

VKJA 3525: pose du nouveau joint homocinétique

1. Placer le petit collier du soufflet sur l’arbre.
Faire coulisser le soufflet sur l’arbre.
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