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Chevrolet, Daewoo, Opel, Saab, Vauxhall

Originalproducentens designudvikling – VKM 25312 erstattes af VKM 25156

For at overholde bilfabrikanternes specifikationer har SKF ændret designet på 
metalløberullen VKM 25312 til plastløberullen VKM 25156.

Fordele ved nyt design:
-  Indbyggede 

fastspændingsskruer
- SKF-mærket
- Plastikhus

Det gamle og nye design er fuldt ombyttelige. På denne måde kan der ikke opstå nogen 
monteringsproblemer.

VKM 25156 medfølger til følgende SKF-sæt:

VKMA 05152, VKMA 05156, VKMC 05156-1, VKMC 05156-2, VKMC 05156-3.

NYT DESIGN – VKM 25156

bIlFAbrIKAnT MODEl MOTOr MOTOrKODEr
Chevrolet/Daewoo lacetti, nubira 1,8 F18D3/ T18SED

Opel/Vauxhall
Astra G, Astra H, Combo b, Corsa C, 
Meriva, Signum, Tigra Twin Top, Vectra C, 
Zafira A

1,4/1,6/ 
1,8 – 16V

X14XE/ Z14XE/
X16XEl/ Z16XE/
Z18XE/ X18XE1/
Z16YnG

SAAb 9-3 II 1,8 i Z18XE

GAMMELT DESIGN – VKM 25312
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