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VKM
A 01903

VKM
C 01903-1

AUDI, SKODA, VW

Raccomandazioni per il montaggio

Per evitare guasti su questo motore devono essere utilizzati alcuni attrezzi speciali, in 
particolare l'attrezzo per il bloccaggio dell'albero a camme. Inoltre deve essere seguita una 
procedura di regolazione speciale, in particolare per il tendicinghia VKM 11202.
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CASA MADRE MODELLO MOTORE

AUDI A4, A6, A8, Allroad 2.4, 2.7 Bi Turbo, 
RS4, S4, 2.8 V6

SKODA Superb 2.8 V6
VW Passat, Passat Variant 2.8 V6

VKM 11202 Leva VKM 11209 Cinghia di distri-
buzione TB 01203

VKM 21202
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Raccomandazioni per il montaggio

1)  Girare lentamente il tendicinghia 
VKM 11202 il più possibile in senso 
orario (vedere Foto 1).

2)  Rimuovere il perno del pistone e 
lasciare che il pistone si estenda 
completamente.

3)  Precaricare il tendicinghia a 15 Nm 
in senso antiorario.

4)	 	Verificare	che	il	pistone	sia	
posizionato correttamente: 90° tra 
pistone e leva (vedere Foto 2).Foto 1

Foto 2

Componente Coppia di serraggio

Puleggia del sistema di distribuzione 45 Nm (A4), 22 Nm (A8)
Tendicinghia del sistema di distribuzione 20 Nm
Bulloni dell'albero a camme 30 Nm, quindi 55 Nm (dopo la 

rimozione dell'attrezzo)
Bulloni della puleggia dell'albero motore 20 Nm
Bulloni del pistone idraulico 10 Nm
Bulloni del pistone idraulico 10 Nm
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