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VKM
A 06213

VKM
A 06214

Jeep, Renault

Náhrada SKF sad VKM 16210 za sadu VKM 16212 a sad VKMA 06210 / 
VKMA 06211 za sady VKMA 06213 / VKMA 06214
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V souladu s vývojem v OE i SKF mění stavbu napínáku rozvodového řemene z následujících sad: 
VKM 16212, VKMA 06213 a VKMA 06214.

Pro podrobné informace o jednotlivých aplikacích se podívejte do nejnovějšího TecDocu nebo katalogu SKF.

Výrobce Hlavní model Motor
Jeep Cherokee 2.1 TD
Renault 18, 20, 21, 25, 30, Espace, Master, Trafic 2.1 D / 2.1 TD

Vývoj stavby

OE # VKMA: 77 01 468 162
OE # VKM: 77 00 871 169

PÎ

 
   Vývoj sad SKF

VKM 16210 VKM 16212 

 Starý typ napínáku Nový typ napínáku
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Detaily montáže jsou uvedené v návodu k sadě.

Informace k montáži - VKM 16212

PÎVKM 16210 VKM 16212 

Napnutí se provádí ručně otáčením malé 
kovové destičky. U nového typu napínáku 
už píst není nutný.

Píst

Řemen 

Napínák

Vodící kladka
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Kompletní opravy s SKF

Sada VKMA 06214 je totožná se sadou výrobce vozu u sady VKMA 06213 je navíc 
ještě vodící kladka pro kompletní a profesionální opravu.

Rozdíl mezi těmito dvěmi sadami je v další vodící kladce obsažené v sadě VKMA 06213

Rozdíl mezi sadami VKMA 06213 a VKMA 06214

1 řemen
1 Napínák

1 řemen
1 napínák
+1 vodící kladka
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