
Szczegółowe zastosowania można znaleźć w najnowszych katalogach SKF

Treść niniejszej publikacji jest własnością wydawcy i nie może być reprodukowane (nawet częściowo) bez uprzedniego pisemnego pozwolenia. Zapewniono 

dokładność informacji zawartych w niniejszej publikacji ale wydawca nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty pośrednie, 

bezpośrednie lub wtórne wynikające z wykorzystania informacji tu zawartych.

Kliknij aby obejrzeć filmy SKF Aftermarket na Youtube!

SKF Biuletyn Techniczny
VKML 82000 / VKML 82000-3 – standardowa i rozszerzona zawartość zestawu

VKML 82000 / VKML 82000-3 – standardowa i rozszerzona zawartość zestawu

FIAT 500, Panda, Punto, FORD Ka, ALFA Mito

OPEL Agila, Astra, Corsa, PSA Nemo, Bipper (1.3 JTD, Multijet, CDTi, HDI)

Zestaw SKF Nr OE

VKML 82000 #OE 46804589  - Standardowy łańcuch rozrządu

VKML 82000-3 #OE 55283520 – Łańcuch rozrządu z otworami w 

sworzniach łączących

Nie zawiera elementów montażowych

Konstrukcja łańcucha rozrządu - bez 

otworów

Zgodne z normami emisji Euro 4, 5, 6

Zawiera elementy montażowe

Konstrukcja łańcucha rozrządu - z otworami w 

sworzniach, umożliwiająca lepsze smarowanie

Zgodne z normami emisji Euro 4, 5, 6

Wersja standardowa Wersja rozszerzona

https://www.youtube.com/user/SKFAftermarket

