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MONTERINGSREKOMMENDATIONER

Beroende på artikelnumret på generatorns frihjul (FAP) samt användningsområde, kan 
frihjulet antingen bytas ut med generatorn monterad på bilen eller genom att demontera och 
placera generatorn på ett lämpligt underlag (till exempel en arbetsbänk). 

SKF:s verktyg för byte av frihjulet är VKN 350 eller VKN 351 (se sista sidan för översikt) vilka 
täcker 100% av frihjulen på marknaden.
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Dismounting tools for freewheel alternator pulleys.

Outils de démontage pour poulies d'alternateur libres. 

Spezialwerkzeug für Riemenfreilaufscheib.

Strumento per il montaggio e lo smontaggio delle ruote libere alternatore. 

Herramientas de desmontaje para poleas libres de alternador.

Gereedschap voor demontage van de vrijloop alternatorpoelie.

Demonteringsverktyg för frihjul till generatorns remskiva.

GB

F

D

I

SP

NL

S

1

4

5

2

3

7

8 10

9
6

11

1
2

4

3

5

6

7

8 9

10

11

B

Copyright SKF Group 2010 - Ed1 June 2010©

NT-35000.qxd  8/07/10  15:34  Page 1

För att säkerställa en säker och professionell 
reparation levereras varje VKN 350/351-
låda och alla satser för VKMAF och frihjul med 
monteringsanvisningar.

VKN 350 / VKN 351
Teknisk bulletin – Mars 2011
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MONTERINGSREKOMMENDATIONER

1. Koppla ur batteriet och ta bort höger 
framhjul eller fronten för åtkomst.

2. Ta bort drivremmen, spännaren och 
löphjulet.

3. Ta loss elkontakterna och generatorn. 
Placera generatorn på ett lämpligt underlag 
(till exempel en arbetsbänk).

4. Ta bort plastkåpan på generatorns frihjul 
(om monterad).

5. Använd rätt bits till frihjulet, antingen från 
satsen VKN 350 eller 351.

6. Lossa det gamla frihjulet med hjälp av en 
mutterdragare och lämplig bits och mutter 
från VKN 350 eller 351-satsen.

7. Montera det nya frihjulet med tillhörande 
verktyg från VKN 350 eller 351-satsen.

Om generatorn måste demonteras:

8. Håll fast generatoraxeln med rätt bits, 
mutter eller låsverktyg.

9. Använd en momentnyckel och dra åt frihjulet 
med ett åtdragningsmoment på 80 Nm.

10. Sätt tillbaka plastkåpan (om monterad), 
annars kan smuts eller föroreningar komma 
in i frihjulet och orsaka fel.

11. Montera resten av de demonterade 
delarna.
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SKF-SATS

VKM 03100 VKN 350
VKM 03101 VKN 350
VKM 03102 VKN 350
VKM 03103 VKN 350
VKM 03104 VKN 350
VKM 03105 VKN 350
VKM 03106 VKN 350
VKM 03107 VKN 350
VKM 03109 VKN 350
VKM 03110 VKN 350
VKM 03111 VKN 350
VKM 03112 VKN 350
VKM 03113 VKN 350
VKM 03114 VKN 350
VKM 03115 VKN 350
VKM 03116 VKN 350
VKM 03117 VKN 350
VKM 03118 VKN 350
VKM 03119 VKN 350
VKM 03120 VKN 350
VKM 03200 VKN 350
VKM 03201 VKN 350
VKM 03202 VKN 350
VKM 03203 VKN 350
VKM 03204 VKN 350
VKM 03205 VKN 350
VKM 03206 VKN 350
VKM 03300 VKN 350
VKM 03301 VKN 350
VKM 03302 VKN 350
VKM 03303 VKN 350
VKM 03305 VKN 350

SKF-SATS

VKM 03307 VKN 350
VKM 03401 VKN 351
VKM 03403 VKN 350
VKM 03405 VKN 350
VKM 03406 VKN 351
VKM 03408 VKN 350
VKM 03503 VKN 350
VKM 03504 VKN 350
VKM 03505 VKN 350
VKM 03507 VKN 350
VKM 03508 VKN 350
VKM 03509 VKN 350
VKM 03600 VKN 350
VKM 03601 VKN 350
VKM 03602 VKN 350
VKM 03603 VKN 350
VKM 03604 VKN 350
VKM 03605 VKN 350
VKM 03607 VKN 350
VKM 03608 VKN 350
VKM 03609 VKN 350
VKM 03611 VKN 350
VKM 03612 VKN 350
VKM 03650 VKN 350
VKM 03651 VKN 350
VKM 03652 VKN 350
VKM 03814 VKN 350
VKM 03815 VKN 350
VKM 03819 VKN 350
VKM 03820 VKN 350
VKM 03821 VKN 350
VKM 03823 VKN 350

SKF-SATS

VKM 03824 VKN 350
VKM 03825 VKN 350
VKM 03826 VKN 350
VKM 03827 VKN 350
VKM 03828 VKN 350
VKM 03829 VKN 350
VKM 03830 VKN 351
VKM 03850 VKN 350
VKM 03870 VKN 350
VKM 03871 VKN 350
VKM 06403 VKN 350
VKMAF 31000-1 VKN 350
VKMAF 31000-3 VKN 350
VKMAF 31014-1 VKN 350
VKMAF 31014-2 VKN 350
VKMAF 36032 VKN 350
VKMAF 36033 VKN 350
VKMAF 36035 VKN 350
VKMAF 36069 VKN 350
VKMAF 36076 VKN 350
VKMAF 36819 VKN 350
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