
EL PARTS

ELPARTS |  JAKOPARTS

RepLine
Reparaturkabel

Steckbreite
mm

Steckhöhe
mm

Kabellänge
mm

Kabelquerschnitt
mm²

LE Artikel-Nr.

2,8 0,8 300 0,5 10 51277202

0,75 10 51277203

1 10 51277216

Einschränkung: AMP Tyco JPT 
Steckerausführung: Flachsteckhülse 
Strombelastbarkeit: 19 A

Oberfläche: verzinnt 
Temperaturbereich: -25 bis +185 °C
Spannung: bis 48 V

Zubehör siehe LE

Crimpzange 
CrimPro 10

Katalog08 1 95942330
Katalog08 1 95942331

Crimpzange 
CrimPro 30

Katalog08 1 95942164
Katalog08 1 95942166

Crimpzangeneinsatz Katalog08 1 95942187
Katalog08 1 95942347

Quetschverbinder 
Crimpseal II

Katalog04 50 50252552

Steckbreite
mm

Steckhöhe
mm

Kabellänge
mm

Kabelquerschnitt
mm²

LE Artikel-Nr.

2,8 0,8 300 0,5 10 51277218

0,75 10 51277219

1 10 51277220

Einschränkung: AMP Tyco JPT 
AMP Tyco MCP 2,8 

Steckerausführung: Flachstecker 
Strombelastbarkeit: 19 A

Oberfläche: verzinnt 
Temperaturbereich: -25 bis +185 °C
Spannung: bis 48 V

Zubehör siehe LE

Crimpzange 
CrimPro 10

Katalog08 1 95942330
Katalog08 1 95942331

Crimpzange 
CrimPro 30

Katalog08 1 95942164
Katalog08 1 95942166

Crimpzangeneinsatz Katalog08 1 95942187
Katalog08 1 95942347

Quetschverbinder 
Crimpseal II

Katalog04 50 50252552



EL PARTS

ELPARTS |  JAKOPARTS

RepLine
Reparaturkabel

Steckbreite
mm

Steckhöhe
mm

Kabellänge
mm

Kabelquerschnitt
mm²

LE Artikel-Nr.

1,6 0,6 300 0,5 10 51277214

0,75 10 51277215

Einschränkung: AMP Tyco MCP 1,5 
Steckerausführung: Flachsteckhülse 
Strombelastbarkeit: 19 A

Oberfläche: verzinnt 
Temperaturbereich: -25 bis +185 °C
Spannung: bis 48 V

Zubehör siehe LE

Crimpzange 
CrimPro 10

Katalog08 1 95942330
Katalog08 1 95942331

Crimpzange 
CrimPro 30

Katalog08 1 95942164
Katalog08 1 95942166

Crimpzangeneinsatz Katalog08 1 95942187
Katalog08 1 95942347

Quetschverbinder 
Crimpseal II

Katalog04 50 50252552

Steckbreite
mm

Steckhöhe
mm

Kabellänge
mm

Kabelquerschnitt
mm²

LE Artikel-Nr.

2,8 0,8 300 0,5 10 51277204

0,75 10 51277205

1 10 51277217

Einschränkung: AMP Tyco MCP 2,8 
Delphi DCK 2,8 

Steckerausführung: Flachsteckhülse 
Strombelastbarkeit: 19 A

Oberfläche: verzinnt 
Temperaturbereich: -25 bis +185 °C
Spannung: bis 48 V

Zubehör siehe LE

Crimpzange 
CrimPro 10

Katalog08 1 95942330
Katalog08 1 95942331

Crimpzange 
CrimPro 30

Katalog08 1 95942164
Katalog08 1 95942166

Crimpzangeneinsatz Katalog08 1 95942187
Katalog08 1 95942347

Quetschverbinder 
Crimpseal II

Katalog04 50 50252552



EL PARTS

ELPARTS |  JAKOPARTS

RepLine
Reparaturkabel

Steckbreite
mm

Steckhöhe
mm

Kabellänge
mm

Kabelquerschnitt
mm²

LE Artikel-Nr.

4,8 
5,8 
6,3

0,8 300 1,5 10 51277221

2,5 10 51277222

Einschränkung: AMP Tyco MCP 6,3 
AMP Tyco MCP 4,8 

Steckerausführung: Flachsteckhülse 
Betriebsspannung: 48 V

Strombelastbarkeit: 19 A
Oberfläche: verzinnt 
Temperaturbereich: -25 bis +185 °C

Zubehör siehe LE

Crimpzange 
CrimPro 10

Katalog08 1 95942330
Katalog08 1 95942331

Crimpzange 
CrimPro 30

Katalog08 1 95942164
Katalog08 1 95942166

Crimpzangeneinsatz Katalog08 1 95942187
Katalog08 1 95942347

Quetschverbinder 
Crimpseal II

Katalog04 50 50252553

Steckbreite
mm

Steckhöhe
mm

Kabellänge
mm

Kabelquerschnitt
mm²

LE Artikel-Nr.

0,6 0,6 300 0,5 10 51277206

0,75 10 51277207

Einschränkung: AMP Tyco MQS 
Steckerausführung: Flachsteckhülse 
Strombelastbarkeit: 19 A

Oberfläche: verzinnt 
Temperaturbereich: -25 bis +185 °C
Spannung: bis 48 V

Zubehör siehe LE

Crimpzange 
CrimPro 10

Katalog08 1 95942330
Katalog08 1 95942331

Crimpzange 
CrimPro 30

Katalog08 1 95942164
Katalog08 1 95942166

Crimpzangeneinsatz Katalog08 1 95942187
Katalog08 1 95942347

Quetschverbinder 
Crimpseal II

Katalog04 50 50252552



EL PARTS

ELPARTS |  JAKOPARTS

RepLine
Reparaturkabel

Steckbreite
mm

Steckhöhe
mm

Kabellänge
mm

Kabelquerschnitt
mm²

LE Artikel-Nr.

0,6 0,6 300 0,5 10 51277210

0,75 10 51277211

Einschränkung: AMP Tyco MQS 
Steckerausführung: Flachstecker 
Strombelastbarkeit: 19 A

Oberfläche: verzinnt 
Temperaturbereich: -25 bis +185 °C
Spannung: bis 48 V

Zubehör siehe LE

Crimpzange 
CrimPro 10

Katalog08 1 95942330
Katalog08 1 95942331

Crimpzange 
CrimPro 30

Katalog08 1 95942164
Katalog08 1 95942166

Crimpzangeneinsatz Katalog08 1 95942187
Katalog08 1 95942347

Quetschverbinder 
Crimpseal II

Katalog04 50 50252552

Steckbreite
mm

Steckhöhe
mm

Kabellänge
mm

Kabelquerschnitt
mm²

LE Artikel-Nr.

1,6 0,8 300 0,5 10 51277208

0,75 10 51277209

Einschränkung: AMP Tyco MT II 
Steckerausführung: Flachsteckhülse 
Strombelastbarkeit: 19 A

Oberfläche: verzinnt 
Temperaturbereich: -25 bis +185 °C
Spannung: bis 48 V

Zubehör siehe LE

Crimpzange 
CrimPro 10

Katalog08 1 95942330
Katalog08 1 95942331

Crimpzange 
CrimPro 30

Katalog08 1 95942164
Katalog08 1 95942166

Crimpzangeneinsatz Katalog08 1 95942187
Katalog08 1 95942347

Quetschverbinder 
Crimpseal II

Katalog04 50 50252552



EL PARTS

ELPARTS |  JAKOPARTS

RepLine
Reparaturkabel

Steckbreite
mm

Steckhöhe
mm

Kabellänge
mm

Kabelquerschnitt
mm²

LE Artikel-Nr.

1,6 0,6 300 0,5 10 51277212

0,75 10 51277213

Einschränkung: AMP Tyco MT II 
AMP Tyco MCP 1,5 

Steckerausführung: Flachstecker 
Strombelastbarkeit: 19 A

Oberfläche: verzinnt 
Temperaturbereich: -25 bis +185 °C
Spannung: bis 48 V

Zubehör siehe LE

Crimpzange 
CrimPro 10

Katalog08 1 95942330
Katalog08 1 95942331

Crimpzange 
CrimPro 30

Katalog08 1 95942164
Katalog08 1 95942166

Crimpzangeneinsatz Katalog08 1 95942187
Katalog08 1 95942347

Quetschverbinder 
Crimpseal II

Katalog04 50 50252552

Steckbreite
mm

Steckhöhe
mm

Kabellänge
mm

Kabelquerschnitt
mm²

LE Artikel-Nr.

4,8 
5,8 
6,3

0,8 300 1,5 10 51277223

2,5 10 51277224

Einschränkung: AMP Tyco SPT 
Steckerausführung: Flachsteckhülse 
Betriebsspannung: 48 V

Strombelastbarkeit: 19 A
Oberfläche: verzinnt 
Temperaturbereich: -25 bis +185 °C

Zubehör siehe LE

Crimpzange 
CrimPro 10

Katalog08 1 95942330
Katalog08 1 95942331

Crimpzange 
CrimPro 30

Katalog08 1 95942164
Katalog08 1 95942166

Crimpzangeneinsatz Katalog08 1 95942187
Katalog08 1 95942347

Quetschverbinder 
Crimpseal II

Katalog04 50 50252553



EL PARTS

ELPARTS |  JAKOPARTS

RepLine
Reparaturkabel

Steckbreite
mm

Steckhöhe
mm

Kabellänge
mm

Kabelquerschnitt
mm²

LE Artikel-Nr.

5,8 0,8 300 1,5 10 51277225

2,5 10 51277226

Einschränkung: AMP Tyco SPT 
AMP Tyco MCP 6,3 
AMP Tyco MCP 4,8 

Steckerausführung: Flachstecker 
Betriebsspannung: 48 V

Strombelastbarkeit: 19 A
Oberfläche: verzinnt 
Temperaturbereich: -25 bis +185 °C

Zubehör siehe LE

Crimpzange 
CrimPro 10

Katalog08 1 95942330
Katalog08 1 95942331

Crimpzange 
CrimPro 30

Katalog08 1 95942164
Katalog08 1 95942166

Crimpzangeneinsatz Katalog08 1 95942187
Katalog08 1 95942347

Quetschverbinder 
Crimpseal II

Katalog04 50 50252553

Steckbreite
mm

Steckhöhe
mm

Kabellänge
mm

Kabelquerschnitt
mm²

LE Artikel-Nr.

2,8 0,8 300 0,5 10 51277200

0,75 10 51277201

Einschränkung: Delphi Ducon 0,8 F 
Steckerausführung: Flachsteckhülse 
Strombelastbarkeit: 19 A

Oberfläche: verzinnt 
Temperaturbereich: -25 bis +185 °C
Spannung: bis 48 V

Zubehör siehe LE

Crimpzange 
CrimPro 10

Katalog08 1 95942330
Katalog08 1 95942331

Crimpzange 
CrimPro 30

Katalog08 1 95942164
Katalog08 1 95942166

Crimpzangeneinsatz Katalog08 1 95942187
Katalog08 1 95942347

Quetschverbinder 
Crimpseal II

Katalog04 50 50252552


