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Mit AirClean erweitern wir unser Portfolio im  
Bereich der Klimaanlagenwartung. Über die  
Lecksuche hinaus bieten wir mit AirClean die  
Möglichkeit, ohne großen Aufwand und ohne  
Belastung der Umwelt eine Desinfektion der  
Fahrzeugklimaanlage bzw. des Fahrzeugs  
durchzuführen. AirClean eignet sich für alle  
Fahrzeugtypen, Kfz, Transporter, Lkw, Wohn
mobile etc.Wie viel Klimaanlagenreiniger wird  

pro Anwendung für welchen Fahrzeugtyp be
nötigt? Die Verbräuche des Klimaanlagenreini
gers setzen sich wie folgt zusammen:
<	 Kleinwagen: 5 min Anwendungszeit,  
 ca. 70 ml  Verbrauch  
<	Mittelklasse: 10 min Anwen dungszeit,  
 ca. 100 ml Verbrauch  
<	VAN/ SUV/Kleinbus: 12 min Anwendungszeit,  
 ca. 120  ml Verbrauch

LE Artikel-Nr.

1 95921003

Schlauchlänge: 2,5 m
Gewicht: 600 g

Info: mit Schlauch 
mit Handgriff 

Arbeitstemperatur
°C

Inhalt
ml

LE Artikel-Nr.

20 bis 25 1000 1 95923008

5000 1 95923008005

AnoKath ist ein starkes Oxidationsmittel, her
gestellt aus Wasser und Kochsalz. Das Mittel  
wird mit Hilfe der speziellen AirClean Kaltver
nebelungsgeräte für die Desinfektion von Fahr

zeugklimaanlagen bzw. des Fahrzeugs einge
setzt. Es beseitigt zuverlässig Keime, Viren und  
Bakterien. Dabei erfolgt die Desinfektion mit  
AnoKath auf mineralischer Basis.

Material: Kunststoff 

AirClean

AirClean

Sprühpistole, 
Klimaanlagenreiniger/ 
-desinfizierer

Klimaanlagenreiniger/-
desinfizierer

®AirClean | AnoKath
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Haben Sie noch Fragen?
FAQ's – AirClean

Wie lange ist das Desinfektionsmittel haltbar?

Ungeöffnet ist das Produkt bei Einhaltung der vorgeschriebenen 
Lagerbedingungen maximal zwölf Monate haltbar. Angaben auf 
dem Etikett beachten. Geöffnet ist das Produkt bei Einhaltung der 
vorgeschriebenen Lagerbedingungen maximal 6 Monate haltbar.

Kann jeder Kompressortyp verwendet werden?

Grundsätzlich ja. Es ist jedoch zu empfehlen, einen ölfreien Kom
pressor zu verwenden. Beim Einsatz herkömmlicher Kompresso
ren mit Schmierung muss ein zuverlässiger Ölabscheider und Fil
ter eingesetzt werden. Es muss Folgendes sichergestellt werden:

Saubere Druckluft ohne Rostreste, Kondenswasser und Ölteile. 
Selbst geringste Mengen Öl, Rost oder sonstige Verunreinigungen 
können die Wirkung des Desinfektionsmittels beeinträchtigen.

 < effektive Liefermenge >100 l/min
 < maximaler Druck von vier bar
 < ausreichende Dauerlauffähigkeit des Kompressors

Wo sollte die Fahrzeugdesinfektion durchgeführt werden?

Die Desinfektion sollte in belüfteten Innenräumen oder drau
ßen (kein Regen) bei einer Umgebungstemperatur von 2025 °C 
stattfinden. Sonneneinstrahlung und eine Fahrzeuginnentem
peratur von über 25 °C sind zu vermeiden.

Was muss ich bei der Desinfektion der Klimaanlage/ 

des Fahrzeuges beachten?

Der Innenraumfilter des Fahrzeuges sollte vor der Desinfektion ent
fernt und nach der Desinfektion durch einen neuen ausgetauscht 
werden. Der Nebel sollte auch gezielt in die Luftansaugkanäle geleitet 
werden, sodass eine Verteilung des Mediums in der Klimaanlage si
chergestellt werden kann. Hinweise vom Fahrzeughersteller sind zu 
beachten. Grundsätzlich muss das Fahrzeug vor der Desinfektion im
mer gründlich gereinigt werden.

Wie viel Klimaanlagenreiniger wird pro Anwendung für welchen Fahr-

zeugtyp benötigt?

Die Verbräuche des Klimaanlagenreinigers setzen sich in etwa wie 
folgt zusammen:

 < Kleinwagen: 5 min Anwendungszeit, 70 ml Verbrauch
 < Mittelklasse: 10 min Anwendungszeit, 100 ml Verbrauch
 < VAN/SUV/Kleinbus: 12 min Anwendungszeit,  
120 ml Verbrauch
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Die Fahrzeugdesinfektion unterliegt bei Unfall- 
instandsetzungen dem Versicherungsschutz
Im Falle eines Unfalls müssen nicht nur die Kosten der Repa-
ratur, sondern auch eine darauffolgende Fahrzeugdesinfektion 
von der Versicherung des Unfallverursachers erstattet werden. 
So entschied das Amtsgericht Heinsberg in einem Urteil vom 
04.09.2020 (AG Heinsberg, AZ. 18 C 161/20). 

Begründet wird die Entscheidung damit, dass eine Desinfektion 
des Fahrzeugs in Zeiten der Corona-Pandemie nach erfolgter Re-
paratur notwendig sei, wenn die Instandsetzung ein Berühren 
des Fahrzeuges durch Dritte erfordert.

Schutz vor einer Ansteckung mit SARS-CoV-2 über Gegen- 

stände und Flächen

Bereits in der frühen Phase der aktuellen Corona-Pandemie 
hat das Robert Koch Institut festgestellt, dass auch eine Über-
tragung des Erregers SARS-CoV-2 über Gegenstände und Flä-
chen möglich ist und es so auch ohne unmittelbaren Kontakt 
zwischen Infizierten und Gesunden zu einer Ansteckung kom-
men kann. Entsprechend wird in allen Bereichen des Alltags, in 
denen es zu vermehrten Kontakten mit Gegenständen kommt, 
eine regelmäßige Desinfektion empfohlen. Deshalb sind auch 
Kfz-Werkstätten gehalten, Türgriffe, Lenkrad, Schaltknauf und 
andere Fahrzeugteile sowohl nach der Übernahme vom Kunden 
als auch vor der Rückgabe zu desinfizieren.

Sichere Fahrzeugdesinfektion durch Kaltverneblung mit AirClean

Für gewöhnlich werden in Werkstätten zwei Methoden zur Des-
infektion genutzt: die Wischdesinfektion oder die Desinfektion 

mittels Kaltvernebelung. Die Wischdesinfektion beschränkt sich 
auf eine einfache Desinfektion durch feuchtes Abwischen. Diese 
Methode bringt einige Nachteile mit sich. Zum einen sind viele 
Bereiche des Fahrzeuges so nicht oder nur sehr schlecht zu errei-
chen, zum anderen sind viele herkömmliche Desinfektionsmittel 
für die Fahrzeugdesinfektion ungeeignet, da sie empfindliche 
Oberflächen beschädigen können. Deutlich bessere Ergebnisse 
erzielt eine Desinfektion durch Kaltvernebelung. So zum Beispiel 
mit dem AirClean. 

Die Desinfektion mit AirClean bringt vor allem den Vorteil, dass 
der schwebfähige Nebel sogar in Spalten und Ritze eindringt 
und somit ausnahmslos alle Bereiche des Fahrzeugs erreicht. So 
werden zur gleichen Zeit Klimaanlage sowie sämtliche Oberflä-
chen gründlich desinfiziert und Keime, Sporen, Bakterien und 
Viren zuverlässig abgetötet. Dies gelingt mit dem Reinigungs-
mittel AnoKath. Das Desinfektionsmittel basiert auf minerali-
schen Inhaltsstoffen und verzichtet vollständig auf Ozon oder 
andere Chemikalien. Daher ist es nicht nur gesundheitlich, son-
dern auch für die Umwelt unbedenklich. Zusätzlich ermöglicht 
die Kaltvernebelung mit AirClean eine Desinfektion ohne großen 
Personal- und Materialaufwand.

Gerade während der Corona-Pandemie bietet die Fahrzeugdes-
infektion einen interessanten Mehrwert für die Werkstatt. Insbe-
sondere im Fall einer Unfallinstandsetzung ist seit dem Urteil in 
Heinsberg nun auch das Thema der Kostenübernahme klar ge-
regelt.
Nicht nur aus finanzieller Perspektive ein Vorteil für die Werkstatt 
und den Kunden!

AirClean
Kostenübernahme

Quelle: Amtsgericht Heinsberg, Urteil vom 04.09.2020, 18 C 161/20, abgerufen 
am 24.02.2021 unter https://www.justiz.nrw.de/nrwe/lgs/aachen/ag_heinsberg/
j2020/18_C_161_20_Urteil_20200904.html?fbclid=IwAR1QMq6kIEPDR9JSEtNQ0umr__
juQQ25Ex1mHhZvxstzzF5gdvJUsWU_xcw
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Viren werden durch Tröpfchen (Niesen, Husten) weitergegeben. 
Auch Infizierte, die sich wohlauf fühlen und keine Krankheitssymp-
tome zeigen, können die Viren auf andere Menschen übertragen.

Viren besitzen eine äußere Hülle aus Lipiden und Proteinen. Die Ei-
genschaften dieser Hülle sind entscheidend für eine Infektion. Ano-
Kath® ist ein starkes Oxidationsmittel und zerstört die Hüllstruktur 
dieser Viren. So werden sie inaktiviert und verlieren die Fähigkeit 
zur Infektion.

Die desinfizierende Wirksamkeit gegen behüllte Viren wurde an 
zwei Prüfviren nachgewiesen, dem Vaccinia(Pocken)virus und dem 
BVDV (bovine viral diarrhea virus, Rinderdurchfallvirus). AnoKath® 
wird im ECALIT®-Verfahren elektrolytisch aus Kochsalz und Wasser 
hergestellt. Es enthält keine organisch-chemischen Stoffe und kann 
ohne besondere Sicherheitsmaßnahmen vernebelt werden (An-
wendungshinweise beachten).

AnoKath® AirClean
wirksam gegen Viren 95923008
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AnoKath® AirClean
wirksam gegen Viren 95923008




